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Elementy sprzf towe 



Zapoznanie z elementami komputera 

Elementy wchodzace w sklad zestawu komputerowego 
rozniq sie w zaleznosci od rejonu geograficznego oraz modelu. 
Ten podrecznik zawiera ilustracje dla roznych modeli i konfiguracji. 
W kazdej czesci nalezy odwoiac sie do ilustracji, ktore najlepiej 
pasujq do posiadanego komputera. 

Na ilustracjach zawartych w rozdziale 1 pokazano standardowe 
elementy zewnetrzne wchodzace w sklad wiekszosci modeli 
komputerow. 

Wyswietlacz 




Element 


Opis 


Zatrzask zwalniajqcy 


Umozliwia otwieranie komputera. 


wyswietlacz 
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Elementy sprz§towe 




Element 


Opis 


Zatrzask zwalniajacy wyswietlacz 


Umozliwia otwieranie komputera. 
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Plytka dotykowa TouchPad 




O 



Element 


Opis 


O Ptytka dotykowa TouchPad* 


Umozliwia przesuwanie kursora, 

a takze zaznaczanie oraz aktywowanie 

obiektow na ekranie. 


© Lewy i prawy przycisk ptytki 
dotykowej TouchPad 


Petniq te same funkcje, co lewy 
i prawy przycisk myszy zewnetrznej. 


© Ptytka przewijania ptytki 
TouchPad 


Petni te sam^ funkcje, co kotko myszy 
zewnetrznej stuzace do przewijania 
w gore i w dot. 


Q Przycisk 

wtaczania/wytaczania 
ptytki TouchPad 


Stuzy do wtaczania i wytqczania ptytki 
dotykowej TouchPad. 


© Wskaznik ptytki TouchPad 


Wtaczony: ptytka TouchPad jest 
wtaczona. 


*Wiecej informacji o ustawieniach ptytki TouchPad mozna znalezc 
w rozdziale 2, zatytutowanym „Ptytka TouchPad i klawiatura". 
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Element 


Opis 


O Ptytka dotykowa Touch Pad* 


Umozliwia przesuwanie kursora, 

a takze zaznaczanie oraz aktywowanie 

obiektow na ekranie. 


© Lewy i prawy przycisk ptytki 
dotykowej Touch Pad 


Petniq te same funkcje, co lewy 
i prawy przycisk myszy zewnetrznej. 


© Przycisk 

wtaczania/wytaczania 
ptytki TouchPad 


Stuzy do wtqczania i wytaczania 
ptytki dotykowej TouchPad. 


© Wskaznik ptytki TouchPad 


Wtqczony: ptytka TouchPad jest 
wtaczona. 


*Wiecej informacji o ustawieniach ptytki TouchPad mozna znalezc 
w rozdziale 2, zatytutowanym „Ptytka TouchPad i klawiatura". 
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Elementy na plycie gornej komputera 
Wskazniki zasilania 




Element 


Opis 


O Wskaznik przycisku 


Wtaczony: komputer jest wtaczony. 


zasilania 


Miga: komputer znajduje sie w stanie wstrzymania. 




Wytaczony: komputer jest wytaczony lub znajduje 




sie w stanie hibernacji. 


© Wskaznik 


Wtaczony: komputer jest wtaczony. 


zasilania/wstrzymania 


Miga: komputer znajduje sie w stanie wstrzymania. 




Wytaczony: komputer jest wytaczony lub znajduje 




sie w stanie hibernacji. 



© Wskaznik baterii Wtaczony: trwa tadowanie pakietu baterii. 



Miga: pakiet baterii osiqgnat niski poziom 
natadowania. 

Wytaczony: komputer podtaczono do sieci 
elektrycznej przy natadowanym do petna lub 
niezainstalowanym pakiecie baterii albo nie 
podtaczono komputera do sieci elektrycznej. 
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Elementy sprz§towe 




Element 

O Wskaznik przycisku zasilania 



© Wskaznik 

zasilania/wstrzymania 



© Wskaznik baterii 



Opis 

Wtaczony: komputer jest wtaczony. 
Miga: komputer znajduje sie w stanie 
wstrzymania. 

Wytaczony: komputer jest wytaczony 
lub znajduje sie w stanie hibernacji. 

Wtaczony: komputer jest wtaczony, 
Miga: komputer znajduje sie w stanie 
wstrzymania. 

Wytaczony: komputer jest wytaczony 
lub znajduje sie w stanie hibernacji. 

Wtaczony: trwa tadowanie 
pakietu baterii. 

Miga: pakiet baterii osiajgnat niski 
poziom natadowania. 
Wytaczony: komputer podtaczono do 
sieci elektrycznej przy natadowanym 
do petna lub niezainstalowanym 
pakiecie baterii albo nie podtaczono 
komputera do sieci elektrycznej. 
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Wskazniki klawiatury i napedu 




Element 


Opis 


O Wskaznik caps lock 


Wtqczony: funkcja caps lock jest wtaczona. 


© Wskaznik num lock 


Wtqczony: funkcja num lock jest wtaczona 
lub wewnetrzny blok klawiszy 
numerycznych jest wtaczony.* 


© Wskaznik IDE (Integrated 
Drive Electronics), 
nazywany rowniez 
wskaznikiem aktywnosci 
dysku twardego/napedu 
optycznego 


Wtaczony: komputer korzysta 
z wewnetrznego dysku twardego 
lub z napedu optycznego. 


© Wskaznik napedu optycznego 


Wtaczony: komputer korzysta z napedu 
optycznego. 


© Wskaznik cyfrowego gniazda 
multimedialnego typu 5-w-1 
(wybrane modele). 


Wtaczony: gniazdo korzysta z opcjonalnej 
cyfrowej karty multimedialnej. 


"Informacje o korzystaniu z funkcji num lock, wewnetrznym bloku klawiszy 
numerycznych i zewnetrznej klawiaturze numerycznej mozna znalezc 
w rozdziale 2, zatytutowanym „P1ytka TouchPad i klawiatura". 
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Elementy sprz$towe 




Element 


Opis 


O Wskaznik caps lock 


Wtaczony: funkcja caps lock jest 




wtaczona. 


© Wskaznik num lock 


Wtaczony: funkcja num lock jest 




wtaczona lub wewnetrzny blok 




klawiszy numerycznych jest wtaczony.* 



© Wskaznik IDE (Integrated Wtaczony: komputer korzysta 
Drive Electronics), nazywany z wewnetrznego dysku twardego 
rowniez wskaznikiem lub z napedu optycznego. 

aktywnosci dysku 
twardego/napedu 
optycznego 

Q Wskaznik napedu Wtaczony: komputer korzysta 

optycznego z napedu optycznego. 

© Wskaznik cyfrowego gniazda Wtaczony: gniazdo korzysta 
multimedialnego typu 5-w-1 z opcjonalnej cyfrowej karty 
(wybrane modele) multimedialnej. 

Informacje o korzystaniu z funkcji num lock, wewnetrznym bloku klawiszy 
numerycznych i zewnetrznej klawiaturze numerycznej mozna znalezc 
w rozdziale 2, zatytutowanym „Ptytka TouchPad i klawiatura". 
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Regulatory gtosnosci i zasilania 




Element Opis 

Kiedy komputer jest: 

■ Wytaczony — nacisniecie przycisku powoduje wtaczenie 
komputera. 

■ Wtaczony — krotkie nacisniecie przycisku powoduje 
uruchomienie stanu hibernacji. 

■ W stanie wstrzymania — krotkie nacisniecie powoduje 
wyprowadzenie komputera ze stanu wstrzymania. 

■ W stanie hibernacji — krotkie nacisniecie powoduje 
wyprowadzenie komputera ze stanu hibernacji. 

Jezeli system nie odpowiada i nie mozna uzyc 
standardowej procedury zamykania systemu Windows, 
nacisniecie przycisku zasilania i przytrzymanie go 
przez co najmniej 4 sekundy powoduje wytaczenie 
komputera. 

*W tabeli zostaty wymienione ustawienia domyslne. Wiecej informacji na temat 
zmiany funkcji przycisku zasilania mozna znalezc w zamieszczonym tym dysku 
CD Podrgczniku oprogramowania (rozdziat„Zasilanie"). 

(ciqg dalszy) 



O Przycisk 
zasilania* 
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Umozliwiaja^ regulowanie i wyciszanie dzwieku systemowego: 

■ Aby zmniejszyc poziom gtosnosci, nalezy nacisnac 
lewy przycisk. 

■ Aby wyciszyc lub przywrocic gtosnosc, nalezy nacisnac 
srodkowy przycisk. 

■ Aby zwiekszyc poziom gtosnosci, nalezy nacisnac 
prawy przycisk. 



© Przyciski 
regulacji 
gtosnosci (3) 
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Element Opis 



Kiedy komputer jest: 

■ Wytqczony — nacisniecie przycisku powoduje 
wtaczenie komputera. 

■ Wtqczony — krotkie nacisniecie przycisku 
powoduje uruchomienie stanu hibernacji. 

■ W stanie wstrzymania — krotkie nacisniecie 
powoduje wyprowadzenie komputera ze stanu 
wstrzymania. 

■ W stanie hibernacji — krotkie nacisniecie 
powoduje wyprowadzenie komputera ze stanu 
hibernacji. 

Jezeli system nie odpowiada i nie mozna 
uzyc standardowej procedury zamykania 
systemu Microsoft® Windows®, nacisniecie 
przycisku zasilania i przytrzymanie go przez 
co najmniej 4 sekundy powoduje wytqczenie 
komputera. 

*W tabeli zostaty wymienione ustawienia domyslne. Wiecej informacji na 
temat zmiany funkcji przycisku zasilania mozna znalezc w zamieszczonym 
tym dysku CD Podr§czniku oprogramowania (rozdziat„Zasilanie"). 

(ciag dalszy) 



0 Przycisk 
zasilania* 
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© Przycisk Wtqczony: dzwiek jest wyciszony. 
wyciszania 

© Przyciski Umozliwiajq regulowanie dzwieku systemowego: 

regulacji g A | 3 y zmn j e jszyc poziom gtosnosci, nalezy 
gtosnosci (2) nacisnac lewy przycisk. 

■ Aby zwiekszyc poziom gtosnosci, nalezy nacisnac 
prawy przycisk. 
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Przyciski Quick Launch Buttons i klawisze 
klawiatury 




Element 



Opis 



O Przyciski Quick Launch 
Buttons: Obraz, Multimedia 
i Internet 



Od lewej do prawej: 3 programowalne 
przyciski zapewniajq dostep do folderu 
Moje obrazy, aplikacji multimedialnej 
oraz Internetu za pomocq jednego 
nacisniecia przycisku. 
Domyslne miejsce docelowe jest 
reprezentowane przez ikone na kazdym 
przycisku. Przyciski mozna 
przeprogramowywac do otwierania 
innych lokalizacji. 

<^ Instrukcje zmiany miejsc 
docelowych przyciskow 
Quick Launch mozna znalezc 
w rozdziale 2, zatytutowanym 
„P1ytka Touch Pad i klawiatura". 



(ciqg dalszy) 
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© Przycisk 


Wtacza funkcje bezprzewodowe, ale nie 


Wld^Zdi lid/ wyicjOZdl lid 


+\A/f*"» T~7\l V\r\\'^ O 70 n 1 Q \~\Q~7X~\Y~7 Q\KiC\(~\r\\KlCiC\C\ 
LWUIZ.y \j\J\aXi£J^\ lid Ut2£|Jl£t2WUUUWt2yU. 


komunikacji 




bezprzewodowej 


<^ Do skonfigurowania 




potaczenia bezprzewodowego 




wynidydiiti inuycj uyi* 




dodatkowy sprzet 




i oprogramowanie. 


© Klawisz z logo systemu 


Wyswietla menu Start systemu Windows. 


Windows 




0 Klawisz aplikacji systemu 


Wyswietla menu skrotow dla 


Windows 


wyroznionych pozycji. 
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Klawisze aplikacji oraz przycisk 
wtqczania/wytqczania komunikacji 
bezprzewodowej 




Element Opis 

O Przycisk Wtacza funkcje bezprzewodowe, 

wtqczania/wytqczania ale nie tworzy potaczenia 

komunikacji bezprzewodowej bezprzewodowego. 

Do skonfigurowania 
potaczenia bezprzewodowego 
wymagane mogq bye 
dodatkowy sprzet 
i oprogramowanie. 



© Klawisz z logo systemu 


Wyswietla menu Start systemu 


Windows 


Windows. 


© Klawisz aplikacji systemu 


Wyswietla menu skrotow dla 


Windows 


wyroznionych pozyeji. 
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Klawisze funkcyjne i blok klawiszy 




Element 


Opis 


O 


Klawisz Fn 


Razem z klawiszami funkcyjnymi tworzy 
kombinacje umozliwiajace wykonywanie 
dodatkowych zadari systemu operacyjnego 
i aplikacji. Na przyktad nacisniecie skrotu 
Fn+F8 powoduje zwiekszenie jasnosci ekranu. 


© 


Klawisze 
funkcyjne (11)* 


Umozliwiajq wykonywanie zadah systemu 
operacyjnego i aplikacji. W potaczeniu z klawiszem 
Fn klawisze funkcyjne od F1 do F12 funkcjonujq 
jako skroty klawiaturowe, ktore umozliwiajq 
wykonywanie dodatkowych czynnosci. Klawisz 
funkcyjny F2 nie jest uzywany. 


© 


Klawisze bloku 
klawiszy (15) 


Mogq bye uzywane podobnie jak klawisze 
na zewnetrznej klawiaturze numerycznej. 


*Wiecej informacji mozna znalezc w czesci „Podreczny wykaz skrotow 
klawiaturowych" w rozdziale 2, zatytutowanym „Ptytka TouchPad 
i klawiatura". 
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Elementy sprz$towe 




Element Opis 

0 Klawisz Fn Razem z klawiszami funkcyjnymi tworzy 

kombinacje umozliwiajace wykonywanie 
dodatkowych zadari systemu operacyjnego 
i aplikacji. Na przyktad nacisniecie skrotu 
Fn+F8 powoduje zwiekszenie jasnosci ekranu. 

© Klawisze Umozliwiajq wykonywanie zadah systemu 

funkcyjne (1 1 )* operacyjnego i aplikacji. W potqczeniu 
z klawiszem Fn klawisze funkcyjne od F1 
do F12 funkcjonujq jako skroty klawiaturowe, 
ktore umozliwiajq wykonywanie dodatkowych 
czynnosci. Klawisz funkcyjny F2 nie jest 
uzywany. 

© Klawisze bloku Mogq bye uzywane podobnie jak klawisze 
klawiszy (15) na zewnetrznej klawiaturze numerycznej. 

*Wiecej informacji mozna znalezc w czesci „Podreczny wykaz skrotow 
klawiaturowych" w rozdziale 2, zatytutowanym „Ptytka TouchPad 

1 klawiatura". 
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Elementy sprz§towe 



Elementy z przodu komputera 

© (D® 




Element 


Opis 


O Zatrzask zwalniajacy 


Umozliwia otwieranie komputera. 


wyswietlacz 




© Wskaznik 


Wtqczony: komputer jest wtaczony. 


zasilania/wstrzymania 


Miga: komputer znajduje sie w stanie 




wstrzymania. 




Wytaczony: komputer jest wytqczony 




lub znajduje sie w stanie hibernacji. 


© Wskaznik IDE (Integrated 


Wtaczony: komputer korzysta 


Drive Electronics), nazywany 


z wewnetrznego dysku twardego 


rowniez wskaznikiem 


lub z napedu optycznego. 


aktywnosci dysku 




twardego/napedu 




optycznego 





(ciqg dalszy) 
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Instrukcja obstugi 



Elementy sprz§towe 



Q Wskaznik baterii 



© Gtosniki stereofoniczne (2) 

© Przyciski regulacji gtosnosci 
i wyciszania (3) 



Wtaczony: trwa tadowanie 
pakietu baterii. 

Miga: pakiet baterii osiqgnat niski 
poziom natadowania. 
Wytaczony: komputer podtaczono do 
sieci elektrycznej przy natadowanym 
do petna lub niezainstalowanym 
pakiecie baterii albo nie podtaczono 
komputera do sieci elektrycznej. 

Wytwarzajq dzwiek stereofoniczny. 

Umozliwiajq regulowanie i wyciszanie 
dzwieku systemowego: 

■ Aby zmniejszyc poziom gtosnosci, 
nalezy nacisnqc lewy przycisk. 

■ Aby wyciszyc lub przywrocic 
gtosnosc, nalezy nacisnqc 
srodkowy przycisk. 

■ Aby zwiekszyc poziom gtosnosci, 
nalezy nacisnac prawy przycisk. 



Instrukcja obslugi 



1-19 



Elementy sprz§towe 



D © 




Element 

O Gtosniki stereofoniczne (2) 



Opis 

Wytwarzajq dzwiek stereofoniczny. 



Wskaznik zasilania/wstrzymania 



© Zatrzask zwalniajacy wyswietlacz 



Wtqczony: komputer jest wtaczony. 
Miga: komputer znajduje sie w stanie 
wstrzymania. 

Wytqczony: komputer jest wytaczony 
lub znajduje sie w stanie hibernacji. 

Umozliwia otwieranie komputera. 



© Wskaznik IDE (Integrated Drive Wtqczony: komputer korzysta 

Electronics), nazywany rowniez z wewnetrznego dysku twardego 

wskaznikiem aktywnosci dysku lub z napedu optycznego. 
twardego/napedu optycznego 

© Wskaznik baterii Wtaczony: trwa tadowanie pakietu baterii. 

Miga: pakiet baterii osiqgnatniski poziom 
natadowania. 

Wytaczony: komputer podtaczono do 
sieci elektrycznej przy natadowanym do 
petna lub niezainstalowanym pakiecie 
baterii albo nie podtaczono komputera 
do sieci elektrycznej. 

© Przycisk wtaczania/wytqczania Wtqcza funkcje bezprzewodowe, ale nie 
komunikacji bezprzewodowej tworzy potaczenia bezprzewodowego. 

<^ Do skonfigurowania potaczenia 
bezprzewodowego wymagane 
mogq bye dodatkowy sprzet 
i oprogramowanie. 
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Instrukcja obstugi 



Elementy sprz§towe 



Elementy z tylu komputera 




Element 




O 


Gniazdo zasilania 


Umozliwia podtqczenie zasilacza prqdu 
przemiennego. 


© 


Otwor wentylacyjny 
wylotowy 


Zapewnia chtodzenie wewnetrznych 
elementow komputera. Dodatkowe otwory 
wentylacyjne znajdujq sie na spodzie 
komputera. 

/\ Aby zapobiec przegrzaniu sie 

komputera, otworu wentylacyjnego 
nie nalezy w zaden sposob zastaniac. 
Nie mozna dopuscic, aby przeplyw 
powietrza zostat zablokowany przez 
twardq powierzchnie, na przyktad przez 
znajdujacq sie obok drukarke, lub 
miekkq powierzchnie, na przyktad przez 
ostone kabla czy odziez. 


© 


Ztacze monitora 
zewnetrznego 


Umozliwia podtqczenie opcjonalnego monitora 
zewnetrznego lub projektora. 




Ztacze rownolegte 


Umozliwia podtqczanie zewnetrznych urzqdzeri 
rownolegtych, takich jak drukarka. 


© 


Gniazdo RJ-11 


Umozliwia podtqczenie kabla modemowego. 
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Elementy sprz§towe 




Element 


Opis 


O 


Gniazdo zasilania 


Umozliwia podtaczenie zasilacza prqdu 
przemiennego. 


© 


Otwor wentylacyjny 
wylotowy 


Zapewnia chtodzenie wewn^trznych 
elementow komputera. Dodatkowe otwory 
wentylacyjne znajdujq sie na spodzie 
komputera. 

/\ Aby zapobiec przegrzaniu sie 

komputera, otworu wentylacyjnego 
nie nalezy w zaden sposob 
zastaniac. Nie mozna dopuscic, 
aby przeptyw powietrza zostat 
zablokowany przez twarda_ 
powierzchnie, na przyktad przez 
znajdujacq sie obok drukarke, lub 
miekkq powierzchnie, na przyktad 
przez ostone kabla czy odziez. 


© 


Ztacze monitora 
zewnetrznego 


Umozliwia podtaczenie opcjonalnego 
monitora zewnetrznego lub projektora. 


0 


Ztacze rownolegte 


Umozliwia podtaczanie zewnetrznych 
urzqdzen rownolegtych, takich jak drukarka. 


© 


Gniazdo RJ-11 
(wybrane modele) 


Umozliwia podtaczenie kabla modemowego. 
(wybrane modele) 
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Instrukcja obstugi 



Elementy sprz§towe 



Elementy z lewej strony komputera 




Element Opis 

O Gniazdo kabla Umozliwia przymocowanie do komputera kabla 

zabezpieczajacego zabezpieczajacego. 

<^ Rozwiazania zabezpieczajace petniq 
funkcje odstraszajacq. Rozwiazania 
te nie zapobiegajq niewtasciwemu 
uzyciu czy kradziezy produktu. 

© Cyfrowe gniazdo Obstuguje 5 opcjonalnych cyfrowych 

multimedialne typu 5-w-1 formatow multimedialnych: karta pamieci SD, 
i wskaznik gniazda MultiMediaCard, SmartMedia, Memory Stick 

(wybrane modele) oraz Memory Stick Pro. 

Wskaznik swieci sie: gniazdo uzyskuje dostep 

do multimediow cyfrowych. 

© Gniazdo karty PC Card Obstuguje 32-bitowe karty PC Card typu Type I 

lub Type II (CardBus) oraz 16-bitowe karty 
PC Card. 



0 Przycisk zwalniajacy Zwalnia opcjonalnq karte PC Card z gniazda 
karte PC Card karty PC Card. 

(ciqg dalszy) 
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Elementy sprz§towe 



Ztacza USB (2) 



Umozliwia podtaczenie opcjonalnego 
urzqdzenia USB, np. drukarki. 



© Trzykonfiguracje napedu: 
opcjonalna wneka 
cyfrowa, opcjonalny 
naped dyskietek, 
brak napedu. 

O Jedna z czterech 
konfiguracji wneki 
napedu optycznego 



Wneka cyfrowa: obstuguje opcjonalny 
kieszonkowy naped cyfrowy HP USB. 

Naped dyskietek: obstuguje standardowe 
dyskietki 1 ,4 MB. 

Brak napedu: nie zainstalowano napedu. 

■ Naped CD-ROM 

■ Naped DVD-ROM 

■ Potaczony naped DVD/CD-RW — 
umozliwia zapisywanie na nagrywalnych 
dyskach CD, ale nie umozliwia 
zapisywania na nagrywalnych dyskach 
DVD. Rodzaj napedu jest zalezny od 
modelu komputera. 

■ Potaczony naped DVD+RW/R i CD-RW — 
umozliwia zapisywanie zarowno na 
nagrywalnych dyskach CD, jak i na 
nagrywalnych dyskach DVD. 
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Instrukcja obstugi 



Elementy sprz§towe 




Element Opis 



O Gniazdo kabla Umozliwia przymocowanie do 

zabezpieczajacego komputera kabla zabezpieczajacego. 

<^ Rozwiazania zabezpieczajace 
petniq funkcje odstraszajacq. 
Rozwiazania te nie 
zapobiegajq niewtasciwemu 
uzyciu czy kradziezy produktu. 

© Gniazdo kart PC Card Obstuguje 32-bitowe karty PC Card 

(1 lub 2 gniazda, wybrane typu Type I lub Type II (CardBus) oraz 
modele) 16-bitowe karty PC Card. 

© Przycisk zwalniajacy karte Zwalnia opcjonalnq karte PC Card 
PC Card (1 lub 2 przyciski, z gniazda karty PC Card, 
wybrane modele) 

(ciqg dalszy) 
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Elementy sprz§towe 



Q Ztacza USB (2) 



Umozliwiajq podtaczanie opcjonalnych 
urzqdzeri USB, np. drukarki. 



Trzy konfiguracje napedu: 
opcjonalna wneka cyfrowa, 
opcjonalny naped dyskietek, 
brak napedu. 



Wneka cyfrowa: obstuguje opcjonalny 
kieszonkowy naped cyfrowy HP USB. 

Naped dyskietek: obstuguje 
standardowe dyskietki 1 ,4 MB. 
Brak napedu: nie zainstalowano 
napedu. 



© Jedna z czterech konfiguracji 
wneki napedu optycznego 



Naped CD-ROM 

Naped DVD-ROM 

Potaczony naped DVD/CD-RW— 
umozliwia zapisywanie na 
nagrywalnych dyskach CD, 
ale nie umozliwia zapisywania 
na nagrywalnych dyskach DVD. 
Rodzaj napedu jest zalezny 
od modelu komputera. 

Potaczony naped DVD+RW/R 
i CD-RW — umozliwia 
zapisywanie zarowno na 
nagrywalnych dyskach CD, jak 
i na nagrywalnych dyskach DVD. 
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Elementy sprz§towe 



Elementy z prawej strony komputera 




Element Opis 



o 


Wyjsciowe gniazdo 
stuchawkowe 


Umozliwia podtaczanie opcjonalnych 
stuchawek, zestawu stuchawkowo- 
-mikrofonowego lub zasilanych 
gtosnikow stereofonicznych. Umozliwia 
tez podtaczanie funkcji dzwiekowych 
z urzadzeri dzwiekowo-wizyjnych, takich 
jak telewizor czy magnetowid VCR. 


© 


Wejsciowe gniazdo 
mikrofonowe 


Umozliwia podtaczenie opcjonalnego 
mikrofonu zewnetrznego. 


© 


Ztacze USB 


Umozliwia podtqczanie zewnetrznych 
urzadzeri USB, takich jak drukarka. 


0 


Ztacze 1 394 
(wybrane modele) 


Umozliwia podtaczanie opcjonalnych 
urzadzeri IEEE1394, na przyktad 
kamery. 



(ciqg dalszy) 
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Elementy sprz§towe 



© 


Port podczerwieni 
(wybrane modele) 


Umozliwia komunikacje 
bezprzewodowq miedzy komputerem 
a opcjonalnym urzadzeniem zgodnym 
ze standardem IrDA. 




Port rn7c;7pr7ph 

i will uz-Olci z_c; i i 
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bazy rozszerzeniowej dla 
komputerow przenosnych HP. 


© 


Gniazdo sieciowe RJ-45 


Umozliwia podtaczenie opcjonalnego 
kabla sieciowego. 




Gniazdo wyjsciowe S-Video 


Umozliwia podtqczanie opcjonalnych 



urzadzeri S-Video, takich jak telewizor, 
magnetowid VCR, kamera wideo, 



projektor czy karta przechwytywania 
sygnatu wizyjnego. 
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Elementy sprz§towe 




Element 


Opis 


O Wskaznik 


Wtaczony: funkcje bezprzewodowe wtaczone, 


wtacze n i a/wytacze n i a 


ale potaczenie bezprzewodowe moze nie bye 


komunikacji 


skonfigurowane. 


bezprzewodowej 


Wytaczony: zadne urzadzenie bezprzewodowe 




nie jest aktywne. 



Przyciski regulacji 
gtosnosci (3) oraz 
wskaznik wyciszenia 
dzwieku 



Umozliwiajq regulowanie i wyciszanie dzwieku 
systemowego: 

■ Aby zmniejszyc poziom gtosnosci, nalezy 
nacisnac lewy przycisk. 

■ Aby zwiekszyc poziom gtosnosci, nalezy 
nacisnac srodkowy przycisk. 

■ Aby wyciszyc lub przywrocic gtosnosc, nalezy 
nacisnac prawy przycisk. 

■ Wskaznik swieci sie: dzwiek jest wyciszony. 



Wyjsciowe gniazdo 
stuchawkowe 



Umozliwia podtaczanie opcjonalnych stuchawek, 
zestawu stuchawkowo-mikrofonowego lub 
zasilanych gtosnikow stereofonicznych. Umozliwia 
tez podtaczanie funkeji dzwiekowych z urzadzeri 
dzwiekowo-wizyjnych, takich jak telewizor czy 
magnetowid VCR. 

(ciqg dalszy) 
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Elementy sprz§towe 





0 


Wejsciowe gniazdo 
mikrofonowe 


Umozliwia podtaczenie opcjonalnego mikrofonu 
zewnetrznego. 


© 


Ztacze USB 


Umozliwia podtaczanie zewnetrznych urzqdzeri 
USB, takich jak drukarka. 


© 


Ztacze 1 394 
(wybrane modele) 


Umozliwia podtaczanie opcjonalnych urzadzeri 
IEEE 1394, na przyktad kamery. 


© 


Port podczerwieni 
(wybrane modele) 


Umozliwia komunikacje bezprzewodowq miedzy 
komputerem a opcjonalnym urzadzeniem 
zgodnym ze standardem IrDA. 




Port rozszerzeri 


Umozliwia podtaczenie opcjonalnej bazy 
rozszerzeniowej dla komputerow przenosnych HP. 


© 


Gniazdo sieciowe 
RJ-45 


Umozliwia podtaczenie opcjonalnego kabla 
sieciowego. 




Gniazdo wyjsciowe 
S-Video 


Umozliwia podtaczanie opcjonalnych urzadzeri 
S-Video, takich jak telewizor, magnetowid VCR, 
kamera wideo, rzutnik do przezroczy czy karta 
przechwytywania sygnatu wizyjnego. 
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Elementy sprz§towe 




Element Opis 

O Zatrzask Zwalnia pakiet baterii z wneki na baterie. 
zwalniajacy baterie 

© Wneka na baterie Jest przeznaczona na pakiet baterii. 



Zapewniajq chtodzenie wewnetrznych 
elementow komputera. 

/ /\^ Aby zapobiec przegrzaniu sie komputera, 
otworu wentylacyjnego nie nalezy w zaden 
sposob zastaniac. Nie mozna dopuscic, aby 
przeptyw powietrza zostat zablokowany przez 
twardq powierzchnie, na przyktad przez 
znajdujacq sie obok drukarke, lub miekkq 
powierzchnie, na przyktad przez ostone kabla 
czy odziez, 

Q Wneka dysku Zawiera podstawowy dysk twardy. 
twardego 

© Komora pamieci Zawiera 2 gniazda pamieci, z ktorych jedno jest 
przeznaczone na opcjonalny modut rozszerzenia 
pamieci o pojemnosci 128 MB, 256 MB, 512 MB lub 
1024 MB. W dostarczanych komputerach gniazdo 
pamieci zawiera wymienny modut pamieci lub jest 
puste — jest to uzaleznione od modelu komputera. 



© Otwory 
wentylacyjne 
wylotowe 
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Elementy sprz§towe 




Element 


Opis 


O 


Zatrzask 

zwalniajacy baterie 


Zwalnia pakiet baterii z wneki na baterie. 


© 


Wneka na baterie 


Jest przeznaczona na pakiet baterii. 

(Dostarczanie baterii i typy baterii zalezq od modelu). 


© 


Otwory 
wentylacyjne 


Zapewniajq chtodzenie wewnetrznych 
elementow komputera. 



wylotowe 



/\ Aby zapobiec przegrzaniu sie komputera, 
otworu wentylacyjnego nie nalezy w zaden 
sposob zastaniac. Nie mozna dopuscic, aby 
przeptyw powietrza zostat zablokowany przez 
twardq powierzchnie, na przyktad przez 
znajdujqcq sie obok drukarke, lub miekk^ 
powierzchnie, na przyktad przez ostone kabla 
czy odziez. 



0 Wneka dysku 
twardego 



Zawiera podstawowy dysk twardy. 



© Nisza pamieci 



Zawiera 2 gniazda pamieci, z ktorych jedno jest 
przeznaczone na opcjonalny modut rozszerzenia 
pamieci o pojemnosci 128 MB, 256 MB, 512 MB lub 
1024 MB. W dostarczanych komputerach gniazdo 
pamieci zawiera wymienny modut pamieci lub jest 
puste — jest to uzaleznione od modelu komputera. 
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Elementy sprz§towe 



Etykiety 

Etykiety umieszczone na spodzie komputera oraz wewnatrz 
wneki na bated? zawierajq informacje, ktore mogq bye pomocne 
przy rozwiazywaniu problemow systemowych lub podczas 
odbywania podrozy zagranicznych z komputerem. 

■ Etykieta serwisowa umieszczona na spodzie komputera 
zawiera nazwe produktu, numer produktu (P/N) oraz numer 
seryjny (S/N). Podanie numeru seryjnego i numeru produktu 
jest niezbedne przy kontaktowaniu sie z pomocq technicznq. 

■ Etykieta Certyfikatu Autentycznosci Microsoft umieszczona 
na spodzie komputera zawiera klucz produktu (Product Key). 
Numer ten moze bye potrzebny przy aktualizacji systemu 
operacyjnego lub rozwiazywaniu problemow zwiazanych 

z systemem operacyjnym. 

■ Etykieta systemu umieszczona wewnattz wneki na baterie 
zawiera informacje o uregulowaniach prawnych dotyczacych 
komputera. 

■ Etykieta identyfikacyjna produktu umieszczona wewnatrz 
wneki na baterie zawiera numer seryjny (S/N) komputera 
i kod z opisem oryginalnej konfiguracji komputera. 

■ Etykieta atestow modemu, ktora jest przymocowana do 
opcjonalnego modemu wewnetrznego, zawiera informacje 
regulacyjne. 

■ Etykiety certyfikatow urzadzeri bezprzewodowych 
umieszczone wewnatrz wneki na baterie sq specyficzne dla 
roznych typow opcjonalnych urzadzeri bezprzewodowych. 
Etykiety te zawierajq informacje regulacyjne oraz liste 
krajow, w ktorych opcjonalne urzadzenia bezprzewodowe 
zostaly dopuszczone do uzytku. Informacje te mogq bye 
potrzebne podczas uzywania urzadzenia bezprzewodowego 
w trakcie podrozy. 
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Dodatkowe elementy standardowe 

Elementy wchodzace w sklad zestawu komputerowego rozniq 
sie w zaleznosci od rejonu geograficznego oraz modelu. 
Na ponizszych ilustracjach oraz w tabelach przedstawiono 
standardowe elementy zewnetrzne wchodzace w sklad 
wiekszosci modeli komputerow. 

Dysk CD Biblioteka z dokumentacjq 

Dysk CD Biblioteka z dokumentacjq komputera zawiera 
nastepujace podreczniki: 

■ Instrukcja obstugi (niniejszy podrecznik) 

■ Podrecznik oprogramowania 

■ Konserwacja komputera i przygotowywanie go do wystania 
lub podrozy 

■ Uregulowania prawne i przepisy bezpieczenstwa 

■ Podrecznik bezpieczenstwa i wygody pracy 

■ Podrecznik rozwiqzywania problemow 

■ Uzywanie modemu i praca w sieci 

Informacje na temat korzystania z dysku CD Biblioteka 
z dokumentacjq mozna znalezc w drukowanym Podreczniku 
rozpoczecia pracy (ktory zostal dostarczony wraz z komputerem). 
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Elementy sprz§towe 



Przewody, kable, zasilacz i adaptery 




Element 


Opis 


O Kabel zasilajacy* 


Umozliwia podtaczenie zasilacza pradu 
przemiennego do gniazda sieci elektrycznej. 


© Zasilacz pradu 
przemiennego** 


Przeksztatca prad przemienny na prad staty. 


© Kable modemowe 
(wybrane modele)* 


Umozliwia podtaczenie modemu do gniazda 
telefonicznego RJ-1 1 lub do odpowiedniego 
dla danego kraju adapteru modemowego. 


O Adapter modemowy 
odpowiedni dla danego 
kraju (dostarczany 
wedtug potrzeb 
w niektorych regionach) 


Umozliwia podtaczenie kabla modemowego 
do gniazda telefonicznego innego niz RJ-1 1 . 


© Adapter do gniazd 
sieci elektrycznej 
stosowanych w Japonii 
(tylko w Japonii) 


Umozliwia podtaczenie zasilacza pradu 
przemiennego do 2-przewodowego gniazda 
sieci elektrycznej. 


"Kable zasilajqce i kable modemowe rozniq sie w zaleznosci od regionu. 
**Zasilacze prqdu przemiennego rozniq sie w zaleznosci od regionu. 
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Ptytka TouchPad i klawiatura 



Uzywanie plytki dotykowej TouchPad 

Funkcje plytki TouchPad sa. takie same, jak funkcje myszy 
zewnetrznej. 

■ Aby przesunac kursor za pomocq plytki dotykowej TouchPad, 
nalezy przesunac palec po plytce O w zadanym kierunku. 

^ Jesli kursor nie przestaje sie poruszac po zdjeciu palca 
z plytki, nalezy zaczekac kilka sekund. 

■ Przyciski plytki TouchPad (lewy i prawy) © pelniq te same 
funkcje, co lewy i prawy przycisk myszy zewnetrznej. 
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■ Plytka przewijania ptytki TouchPad © petni te samq funkcje, 
co strzalki na paskach przewijania przy krawedziach okien. 
Umozliwia ona przesuwanie ogladanego obszaru w gore, 

w dot, w prawo i w lewo. 

■ Nacisniecie przycisku wlaczania/wylaczania © ptytki 
TouchPad powoduje wylaczenie ptytki. Powoduje to 
rowniez wylaczenie wskaznika ptytki TouchPad ©. 




Rozmieszczenie elementow plytki dotykowej TouchPad 
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■ Aby przesunac kursor za pomocq piytki dotykowej TouchPad, 
nalezy przesunac palec po plytce O w zadanym kierunku. 

<^ Jesli kursor nie przestaje sie poruszac po zdjeciu palca 
z piytki, nalezy zaczekac kilka sekund. 

■ Przyciski piytki TouchPad (lewy i prawy) © pelniq te same 
funkcje, co lewy i prawy przycisk myszy zewnetrznej. 

■ Nacisniecie przycisku wlaczania/wylaczania © piytki 
TouchPad powoduje wylaczenie piytki. Powoduje to 
rowniez wylaczenie wskaznika piytki TouchPad O. 





Rozmieszczenie elementow piytki dotykowej TouchPad 
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Ustawianie preferencji ptytki 
dotykowej TouchPad 

Piytka dotykowa TouchPad wspolpracuje z zainstalowanym 
w systemie operacyjnym oprogramowaniem do obsiugi myszy. 
Aby otworzyc okno Wlasciwosci: Mysz, nalezy wybrac kolejno 
Start > Panel sterowania > Drukarki i inny sprzet > Mysz. 

Ustawienia mozliwe do wybrania: 

■ Mozliwosc stukania w ptytk§ dotykowa. TouchPad — 

jednokrotne lub dwukrotne stukniecie w plytke powoduje 
zaznaczenie obiektu. 

■ Funkcj a ruchu bezwtadnosciowego — przesu wanie kur sor a 
jest kontynuowane, nawet jesli palec dotari juz do krawedzi 
ptytki dotykowej TouchPad. 

■ Tryb pisania — zapobiega przypadkowemu stuknieciu 
w plytke podczas pisania na klawiaturze. 

W oknie tym dostepne sq rowniez inne funkcje, np. czulosc, 
przewijanie wirtualne, slad wskaznika myszy i opcje szybkosci 
wskaznika. 
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Uzywanie skrotow klawiaturowych 



W tym podreczniku klawisze funkcyjne pisane wielkimi 
literami (np. Fn, F5). Klawisze funkcyjne na klawiaturze mogq 
bye opisane matymi literami (np. fn, f5). 



Skroty klawiaturowe to zaprogramowane kombinacje klawisza 
Fn O z poszczegolnymi klawiszami funkcyjnymi ©. Poza 
klawiszem funkcyjnym F2 ikony na klawiszach od F1 do F12 
oznaczajq funkeje dostepne za pomocq skrotow klawiaturowych. 
Klawisz funkcyjny F2 nie jest uzywany. 




Skroty klawiaturowe 
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Podr^czny wykaz skrotow klawiaturowych 

W ponizszej tabeli przedstawiono fabryczne ustawienia funkcji 
skrotow klawiaturowych. 





otvi ui 


Funkcja domyslna 


klawiaturowy 


Otwarcie okna Centrum pomocy i obstugi 


Fn+F1 


technicznej. 




Nie jest uzywany. 


Fn+F2 


Otwarcie programu Microsoft Internet Explorer. 


Fn+F3 


Pr7PtaP7anip \A/\/Q\A/iptlpnip nhrP7ii 
i i Z.C i ci\j£-cx i ii c vv y o vv i c iidi i id uui ciz. u . 


Fn+F4 


Uruchamianie stanu wstrzymania. 


Fn+F5 


Uruchamianie funkcji QuickLock. 


Fn+F6 


Zmniejszanie jasnosci ekranu. 


Fn+F7 


Zwiekszanie jasnosci ekranu. 


Fn+F8 


Odtwarzanie, wstrzymywanie odtwarzania 


Fn+F9 


i wznawianie odtwarzania dysku audio CD lub DVD. 




Zatrzymywanie odtwarzania dysku audio CD lub DVD. 


Fn+F10 


Odtwarzanie poprzedniej sciezki lub 


Fn+F11 


rozdziatu z dysku audio CD lub DVD. 




Odtwarzanie nastepnej sciezki z dysku audio 


Fn+F12 


CD lub DVD. 
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Procedury uzywcmia 
skrotow klawiaturowych 

Aby uzyc polecenia skrotu klawiaturowego na klawiaturze 
komputera, nalezy: 

■ Nacisnac na krotko klawisz Fn, a nastepnie nacisnac na krotko 
drugi klawisz polecenia. 

-lub- 

■ Nacisnac i przytrzymac klawisz Fn, nacisnac na krotko 
drugi klawisz polecenia, a nastepnie zwolnic oba klawisze 
jednoczesnie. 

Polecenia skrotow klawiaturowych 

Otwarcie okna Centrum pomocy i obslugi 
technicznej (Fn+FI) 

Centrum pomocy i obslugi technicznej to rozbudowane 
narzedzie zasobow online, umozliwiajace nawiqzywanie 
kontaktu ze specjalistq wsparcia technicznego firmy HP, 
pobieranie najnowszych aktualizacji sterownikow, a takze 
informacji o produkcie oraz o uzywaniu i konserwowaniu 
komputera. 

Skrot klawiaturowy Fn+F1 powoduje otwarcie okna Centrum 
pomocy i obslugi technicznej. 

Otwarcie programu Internet Explorer (Fn+F3) 

Skrot klawiaturowy Fn+F3 powoduje otwarcie programu 
Microsoft Internet Explorer. 

Przetqczanie wyswietlania obrazu (Fn+F4) 

Skrot Fn+F4 sluzy do przelqczania obrazu pomiedzy urzqdzeniami 
wyswietlajqcymi podlqczonymi do komputera. Jesli na przyklad 
do komputera jest podlaczony monitor zewnetrzny, naciskanie skrotu 
Fn+F4 powoduje przelqczanie obrazu pomiedzy wyswietlaczem 
komputera, monitorem zewnetrznym i jednoczesnym wyswietlaniem 
na wyswietlaczu komputera i na monitorze. 
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Uruchamianie stanu wstrzymania (Fn+F3) 

Skrot klawiaturowy Fn+F5 zostal zaprogramowany domyslnie 
na wprowadzanie komputera w stan wstrzymania. 

■ Jezeli komputer jest wlaczony, nacisniecie skrotu 
klawiaturowego Fn+F5 powoduje uruchomienie trybu 
wstrzymania. Przejscie komputera do tego trybu powoduje 
zapisanie danych w pamieci o dostepie swobodnym (RAM), 
wygaszenie ekranu i zmniejszenie ilosci energii zuzywanej 
przez komputer. Kiedy komputer jest w trybie wstrzymania, 
wskaznik zasilania/wstrzymania miga. 

■ Aby wyprowadzic komputer ze stanu wstrzymania, nalezy 
nacisnac na krotko przycisk zasilania, stuknac w plytke 
dotykowq, nacisnac dowolny klawisz lub inny element 
urzadzenia wskazujacego. 

Funkcja skrotu klawiaturowego Fn+F5 (zwanego w systemie 
Windows „przyciskiem uspienia") moze zostac zmieniona. 
Skrot Fn+F5 moze na przyklad wprowadzac komputer do trybu 
hibernacji, zamiast uruchamiac tryb wstrzymania. Wiecej informacji 
na temat stanu wstrzymania i hibernacji oraz modyfikowania funkcji 
skrotu Fn+F5 mozna znalezc w zamieszczonym na tym dysku CD 
Podrgczniku oprogramowania (rozdzial „Zasilanie"). 

Uruchamianie funkcji QuickLock (Fn+F6) 

QuickLock — funkcja zabezpieczen w systemie operacyjnym — 
powoduje zablokowanie klawiatury i wyswietlenie ekranu 
logowania. Uruchomienie funkcji QuickLock nie powoduje 
wylaczenia plytki dotykowej TouchPad. 

Aby mozliwe bylo uzycie tej funkcji, konieczne jest wczesniejsze 
ustawienie hasla systemu Windows. Instrukcje na ten temat 
mozna znalezc w dokumentacji systemu operacyjnego. 

Aby uruchomic funkcje QuickLock, nalezy nacisnac skrot Fn+F6. 
Aby wylaczyc funkcje QuickLock, nalezy wprowadzic 
haslo systemu Windows. 
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Zmniejszanie jasnosci ekranu (Fn+F7) 

Skrot Fn+F7 sluzy do zmniejszania jasnosci ekranu komputera. 
Zmniejszenie jasnosci powoduje zredukowanie ilosci energii 
pobieranej przez komputer. 

Zwiekszanie jasnosci ekranu (Fn+F8) 

Skrot Fn+F8 sluzy do zwiekszania jasnosci ekranu komputera. 

Odtwarzanie, wstrzymywanie odtwarzania 
i wznawianie odtwarzania dysku audio CD 
lub DVD (Fn+F9) 

Jezeli w napedzie CD lub DVD znajduje sie dysk optyczny, 
nacisniecie skrotu Fn+F9 powoduje rozpoczecie odtwarzania 
tego dysku. 

Jezeli znajdujacy sie w napedzie optycznym dysk audio CD 
lub DVD jest w trakcie odtwarzania, nacisniecie skrotu Fn+F9 
powoduje wstrzymanie odtwarzania dysku. 

Jesli odtwarzanie dysku audio CD lub DVD znajdujacego sie 
w napedzie optycznym zostalo wstrzymane przez nacisniecie 
skrotu Fn+F9, ponowne nacisniecie skrotu Fn+F9 powoduje 
wznowienie odtwarzania. 

Zatrzymywanie odtwarzania dysku audio CD 
lub DVD (Fn+FlO) 

Jezeli znajdujacy sie w napedzie optycznym dysk audio CD 
lub DVD jest w trakcie odtwarzania, nacisniecie skrotu Fn+F10 
powoduje zatrzymanie odtwarzania dysku. 

Odtwarzanie poprzedniej sciezki dysku audio CD 
lub DVD (Fn+FII) 

Skrot Fn+F11 sluzy do odtwarzania poprzedniej sciezki z dysku 
audio CD lub DVD odtwarzanego w napedzie optycznym. 

Odtwarzanie nastepnej sciezki dysku audio CD 
lub DVD (Fn+F12) 

Skrot Fn+F12 sluzy do odtwarzania nastepnej sciezki z dysku 
audio CD lub DVD odtwarzanego w napedzie optycznym. 
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Uzywanie przyciskow 
Quick Launch Buttons 

Trzy przyciski Quick Launch Buttons umozliwiajq natychmiastowy 
dostep do domyslnych aplikacji lub do sieci Internet. 




Porozenie przyciskow Quick Launch Buttons 



Nazwa przycisku 


Domyslne przypisanie 


O Obraz 


Umozliwia otwarcie folderu Moje 
obrazy, a nastepnie uruchomienie 
domyslnej aplikacji do przetwarzania 
obrazow i fotografii. 


© Multimedia 


Umozliwia uruchomienie domyslnej 
aplikacji multimedialnej. 


© Internet 


Umozliwia otwarcie programu 
Microsoft Internet Explorer lub 
wybranej strony sieci Web, ktorq 
mozna dostosowac do wtasnych 
potrzeb. 



Instrukcja obslugi 



2-1 1 



Piytka TouchPad i klawiatura 



Przeprogmmowywanie przyciskow 
Quick Launch Buttons 

Kazdemu z przyciskow Quick Launch moze zostac przypisana 
funkcja otwierania wybranego programu, internetowej 
lub sieciowej lokalizacji docelowej albo pliku danych. Przycisk 
Quick Launch moze na przyklad sluzyc do otwierania ulubionej 
strony sieci Web w przegladarce internetowej, do otwierania 
dowolnej aplikacji (np. Microsoft Word) lub do otwierania pliku 
(np. arkusza kalkulacyjnego programu Excel). 

Przypisania przyciskow mozna pogrupowac w schematy. 

Po wybraniu danego schematu aktywne bedq tylko przypisania 

przyciskow wchodzace w sklad tego schematu. Przypisania 

i schematy przyciskow mozna konfigurowac, zmieniac i usuwac 

w oknie Quick Launch Buttons. 

Aby przeprogramowac przycisk: 

1. Wybierz kolejno Start > Panel sterowania > Drukarki i inny 
sprzet > Quick Launch Buttons. 

2. Na karcie Ustawienia wybierz przycisk, ktory ma zostac 
przeprogramowany. 

3. Wpisz etykiete przycisku, a nastepnie wybierz aplikacje, 
dokument, folder lub witryne sieci Web, ktora ma bye 
otwierana przez przycisk. 

Jezeli ikona przycisku ma bye wyswietlana na pasku zadah 

lub na pulpicie, nalezy wybrac te opeje na karcie Zaawansowane. 
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Blok klawiszy numerycznych 

Komputer zostal wyposazony w wewnetrzny blok klawiszy 
numerycznych, ale mozliwe jest tez uzywanie opcjonalnej 
zewnetrznej klawiatury numerycznej lub opcjonalnej klawiatury 
zewnetrznej z blokiem klawiszy numerycznych. 

Korzystanie z bloku klawiszy 
numerycznych 

Blok klawiszy numerycznych zawiera 15 klawiszy, ktore mogq 
bye uzywane podobnie jak klawisze na zewnetrznej klawiaturze 
numerycznej. 

Po wlaczeniu bloku klawiszy numerycznych kazdy klawisz pelni 
funkeje opisan^ za pomoc^ ikony w jego prawym gornym rogu. 

Jednak nawet po wlaczeniu bloku klawiszy numerycznych 
mozliwy jest dostep do standardowych funkeji jego klawiszy. 
Wiecej informacji znajduje sie w czesci „Wlqczanie i wylaczanie 
bloku klawiszy numerycznych" dalej w tym rozdziale. 
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Rozmieszczenie klawiszy bloku klawiszy numerycznych 
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Wtqczanie i wytqczanie bloku klawiszy 
numerycznych 

Jezeli blok klawiszy numerycznych jest wylaczony, nacisniecie 
kombinacji Fn+num Ik O na komputerze powoduje jego wlaczenie. 
Jezeli blok klawiszy numerycznych jest wlaczony, nacisniecie 
kombinacji Fn+num Ik na komputerze (lub nacisniecie klawisza 
num lock na zewnetrznej klawiaturze numerycznej) powoduje 
jego wylaczenie. 

Wskaznik num lock © jest wlaczony, gdy: 

■ Blok klawiszy numerycznych jest wlaczony. 
-lub- 

■ Do systemu podlaczona jest opcjonalna zewnetrzna 
klawiatura numeryczna z wlaczony funkcjq num lock. 



i?^;. Jesli do zlqcza USB w opcjonalnej bazie rozszerzeniowej 

dla komputerow przenosnych HP jest podlaczona opcjonalna 
zewnetrzna klawiatura numeryczna, wlaczenie bloku klawiszy 
numerycznych jest niemozliwe. 




Polozenie klawiszy Fn / num lock oraz wskaznika num lock 
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Przetqczanie funkcji klawiszy bloku klawiszy 
numerycznych 

Standardowe i numeryczne funkcje klawiszy bloku klawiszy 
mozna przelaczac tymczasowo za pomocq klawisza Fn lub 
kombinacji Fn+shift. 

■ Aby tymczasowo wlaczyc funkcje numerycznq klawisza 
wewnetrznego bloku klawiszy (gdy wewnetrzny blok 
klawiszy jest wylaczony), nalezy nacisnac i przytrzymac 
klawisz Fn, a nastepnie nacisnac zadany klawisz. 

■ Aby uzywac tymczasowo klawiszy bloku klawiszy jako 
klawiszy standardowych (przy wlqczonym bloku klawiszy 
numerycznych), nalezy: 

□ Nacisnac i przytrzymac klawisz Fn, aby pisac malymi 
liter ami. 

□ Nacisnac i przytrzymac klawisze Fn+shift, aby pisac 
wielkimi literami. 

Zwolnienie klawisza Fn powoduje przywrocenie klawiszom bloku 
klawiszy numerycznych ich pierwotnego trybu. 

Wtqczanie i wytqczanie trybu num lock 
podczas pracy 

Aby wlaczyc lub wylaczyc tryb num lock zewnetrznej klawiatury 
numerycznej podczas pracy, nalezy nacisnac klawisz num lock tej 
klawiatury (nie klawiatury komputera). 
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Zasilanie komputera za pomocq baterii 

Komputer zmienia uzywane zrodlo zasilania (prad przemienny lub 
bateria) w zaleznosci od dostepnosci zewnetrznego zrodla pradu 
przemiennego, przy czym zrodlo pradu przemiennego jest zawsze 
wybierane jako pierwsze. Jesli na przyklad komputer zawiera 
naiadowany pakiet baterii i jest zasilany pradem przemiennym 
za pomocq zasilacza, przelaczenie na zasilanie z baterii nastapi 
wylacznie po odlaczeniu zasilacza od komputera. 

Przechowywanie pakietu w komputerze umozliwia ladowanie 
baterii za kazdym razem, gdy komputer jest podlaczony 
do zewnetrznego zrodla zasilania, jak rowniez zabezpiecza 
uzytkownika przed utratq danych w przypadku awarii zasilania. 

Z drugiej jednak strony pakiet baterii przechowywany w komputerze 
odlaczonym od zewnetrznego zrodla zasilania ulega powolnemu 
rozladowaniu, nawet jesli komputer jest wylaczony. Sposob 
przechowywania pakietu baterii (w komputerze lub poza nim) 
zalezy wiec od sposoby pracy uzytkownika komputera. 
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Wkladanie i wyjmowanie 
pakietu baterii 

APRZESTROGA: Aby zapobiec utracie danych, przed wyjeciem pakietu 
baterii bedqcego jedynym zrodlem zasilania komputera nalezy 
wprowadzic komputer w stan hibernacji lub go wylqczyc. 



Aby wlozyc lub wyjac pakiet baterii, nalezy: 

■ Wylaczyc komputer lub wprowadzic go w stan hibernacji, 
naciskajac na krotko przycisk zasilania. 

■ Aby zainstalowac pakiet baterii, wsunac go do wneki 
na baterie, az zostanie prawidlowo osadzony O. 

■ Aby wyjac pakiet baterii, przesunac do tylu i przytrzymac 
zatrzask zwalniajqcy ©, a nastepnie wyciqgnqc pakiet baterii 
z wneki ©. 



APRZESTROGA: Nie nalezy podlqczac komputera do zrodla zasilania 
do momentu ukonczenia procesu przechodzenia do trybu hibernacji 
(co zostanie zasygnalizowane wyrqczeniem sie wskaznika zasilania/ 
wstrzymania). 



■ Wlaczyc komputer lub wyprowadzic go ze stanu hibernacji, 
naciskajac na krotko przycisk zasilania. 




Wkladanie lub wyjmowanie pakietu baterii 
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ladowanie pakietow baterii 

Pakiet baterii jest iadowany automatycznie, jezeli komputer jest 
podlaczony do zewnetrznego zrodla zasilania poprzez zasilacz 
pradu przemiennego. Pakiety baterii sa. tadowane zarowno przy 
wlaczonym, jak i wylaczonym komputerze, jednak ladowanie 
przy wylaczonym komputerze przebiega szybciej. Ladowanie 
potrwa diuzej, jezeli w jego trakcie komputer jest uzywany, 
przy czym stopien wydiuzenia tego czasu zalezy od stopnia 
aktywnosci systemu. 

Wskaznik baterii na plycie gornej komputera swieci sie podczas 
ladowania pakietu baterii. Wskaznik gasnie, gdy pakiet jest 
naladowany do pelna. 




® 

Umiejscowienie wskaznika baterii 




® 

Umiejscowienie wskaznika baterii 
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Uzyskiwanie doktadnych informacji 
o poziomie natadowania baterii 

Ladowanie pakietu baterii powoduje wydluzenie zywotnosci 
baterii i zwieksza dokladnosc wskaznika poziomu natadowania 
baterii. Podczas ladowania baterii pomocne bedq ponizsze 
wskazowki: 

■ Przed przystapieniem do iadowania pakietu baterii nalezy 
zaczekac, az pakiet ulegnie calkowitemu rozladowaniu. 

■ Pakiety baterii nalezy ladowac do pelna. Pakiet baterii, 
ktory nie zostal przed uzyciem naiadowany do peina, moze 
wyswietlac niedoktadne informacje o poziomie natadowania 
(dotyczy to rowniez nowego pakietu baterii). 

■ Peine ladowanie pakietu baterii i calkowite rozladowywanie 
go redukuje potrzebe przeprowadzania kalibracji baterii. 

■ Pakiet baterii w komputerze, ktory byl bezczynny przez 
ponad miesiac, moze wymagac kalibracji. Szczegoly mozna 
znalezc w czesci „Kalibrowanie pakietu baterii" w tym 
rozdziale. 

Wyswietlanie wskaznikow poziomu 
natadowania baterii 

Aby wyswietlic ilosc energii pozostalej w pakiecie baterii, 
nalezy: 

» Wybrac kolejno Start > Panel sterowania > Wydajnosc 
i konserwacja > Opcje zasilania > Miernik energii. 



gfc^ Wyswietlana na pasku zadan ikona miernika energii zmienia 



ksztalt w zaleznosci od tego, co jest glownym zrodlem zasilania 
komputera — pakiet baterii czy prad przemienny. 
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Interpretowanie wskaznikow poziomu 
naiadowania baterii 

Wiekszosc wskaznikow poziomu naiadowania baterii przedstawia 
stan baterii w postaci wyrazonej w procentach ilosci pozostalej 
energii oraz w postaci pozostalego czasu pracy. 

Pozostaly czas pracy wskazuje przyblizony czas pracy komputera 
zasilanego danym pakietem, przy zalozeniu utrzymania biezacego 
poziomu zuzycia energii. Na przyklad czas ten ulegnie skroceniu 
przy rozpoczeciu odtwarzania dysku DVD, a wydluzy sie po 
zatrzymaniu odtwarzania dysku. 

Umieszczanie ikony miernika energii 
na pasku zadah 

Aby umiescic ikone miernika energii na pasku zadan, nalezy 
otworzyc okno Opcje zasilania. 

» Nalezy wybrac karte Zaawansowane, a nastepnie zaznaczyc 
pole wyboru Zawsze pokazuj ikone na pasku zadan. 



Wyswietlana na pasku zadan ikona miernika energii zmienia 
ksztalt w zaleznosci od tego, co jest glownym zrodlem zasilania 
komputera — pakiet baterii czy prad przemienny. 



Postepowanie w przypadku niskiego 
poziomu naiadowania baterii 

Umiejetnosc rozpoznawania stanow niskiego i krytycznie 
niskiego poziomu naiadowania baterii jest bardzo wazna. 
W tej czesci opisano domyslne ustawienia zwiazane z bateriq 
oraz sposoby, w jakie mozna chronic swojq prace w przypadku 
wystqpienia stanu niskiego poziomu naiadowania baterii. 
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Rozpoznawanie niskiego poziomu 
natadowania baterii 

Gdy pakiet baterii, ktory jest jedynym zrodlem zasilania 
komputera, roztaduje sie do poziomu 5 % pelnego natadowania, 
komputer przechodzi w stan niskiego poziomu naladowania 
baterii. Wskaznik baterii zaczyna migac, a na ekranie pojawia 
si§ komunikat ostrzegawczy. 

W oknie Opcje zasilania uzytkownik moze przypisac stanowi 
niskiego poziomu naladowania baterii innq wartosc procentowq, 
ustawic ostrzezenia dzwiekowe oraz zmienic inne domyslne 
ustawienia zasilania. Szczegoly znajduje sie w Podrgczniku 
oprogramowania na dysku CD Biblioteka z dokumentacjq 
(rozdzial „Zasilanie"). 

Rozpoznawanie krytycznie niskiego 
poziomu natadowania baterii 

Jezeli pakiet baterii osiqgnie stan niskiego naladowania 
i nie zostanq podjete dzialania majqce na celu zapewnienie 
zrodla zasilania, komputer przejdzie w stan krytycznie niskiego 
poziomu naladowania baterii. Domyslnq wartosciq przypisanq 
do stanu krytycznie niskiego poziomu naladowania baterii 
jest 3% pozostalej energii. 

Wskaznik baterii nadal miga i: 

■ Jezeli wlaczona jest funkcja hibernacji (ustawienie 
domyslne), a komputer jest wlaczony lub znajduje sie 

w stanie wstrzymania, system uruchamia stan hibernacji 
i zapisuje zawartosc pamieci systemowej na dysku twardym. 
Wszelkie niezapisane dane mogq zostac utracone. 

■ Jesli funkcja hibernacji jest wylaczona, a komputer jest 
wlaczony lub znajduje sie w stanie wstrzymania, po krotkim 
czasie nastepuje wylaczenie komputera. Wskaznik 
zasilania/wstrzymania wylacza si§, a komputer nie moze 
zapisac zawartosci pamieci systemowej na dysku twardym. 
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Spmwdzanie ustawieh hibernacji 

Funkcja hibernacji jest wlaczona domyslnie i stanowi bardzo wazne 
zabezpieczenie w sytuacjach zwiazanych z niskim poziomem 
naladowania baterii. Aby sprawdzic, czy funkcja hibernacji jest 
wlaczona, nalezy kliknac ikone miernika energii lub: 

» Wybrac kolejno Start > Panel sterowania > Wydajnosc 
i konserwacja > Opcje zasilania > Hibernacja. Sprawdzic, 
czy zaznaczone jest pole wyboru Wlacz hibernacji. 

Rozwiqzywanie problemu niskiego 
poziomu naladowania baterii 

/\ PRZESTROGA: Jesli bateria osiqgnela stan krytycznie niskiego 

^ * poziomu naladowania i komputer rozpoczql uruchamianie trybu 

hibernacji, nie nalezy podlqczac go do zrodla zasilania do momentu 
ukonczenia procesu przechodzenia do trybu hibernacji (co zostanie 
zasygnalizowane wylqczeniem sie wskaznika zasilania/ wstrzymania). 



■ Jezeli dostepne jest zasilanie zewnetrzne, nalezy podlqczyc 
zasilacz pradu przemiennego. 

■ Jesli dostepny jest naladowany pakiet baterii, nalezy 
wylaczyc komputer lub wprowadzic go w stan hibernacji. 
Nastepnie nalezy zainstalowac naladowany pakiet baterii 
i wlaczyc komputer. 

■ Jezeli nie jest dostepne zadne zrodlo zasilania, nalezy zapisac 
swojq prace. Nastepnie nalezy uruchomic stan hibernacji lub 
wylaczyc komputer. 

Jezeli nie mozna wyprowadzic komputera ze stanu hibernacji 
po przywroceniu zasilania systemu, pojawia sie monit o usuniecie 
danych przywracania oraz kontynuowanie uruchamiania systemu. 
Wszelkie niezapisane dane zostanq utracone. 
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Kalibrowanie pakietu baterii 

Kiedy konieczna jest kalibracja 
pakietu baterii 

Pakiety baterii, nawet intensywnie uzywane, nie powinny wymagac 
kalibracji czesciej niz raz na miesiac. Kalibracja nowego pakietu 
baterii nie jest konieczna. Nalezy jednak upewnic sie, ze pakiet 
baterii jest naiadowany do peina, szczegolnie jezeli ma bye jedynym 
zrodlem zasilania komputera. 

Kalibracje pakietu baterii nalezy przeprowadzac w nastepujacych 
sytuacjach: 

■ Wskazania stanu energii baterii wydajq sie niedokladne. 

■ Czas pracy komputera zasilanego pakietem baterii ulegl 
znacznemu skroceniu. 

■ Pakiet baterii nie byl uzywany przez co najmniej miesiac. 

Sposob kalibracji 

Kalibracja pakietu baterii polega na naladowaniu pakietu do 
pelna, calkowitym rozladowaniu go, a nastepnie ponownym 
naladowaniu do pelna. 

tadowanie pakietu baterii 

Pakiet baterii mozna ladowac do pelna podczas korzystania 
z komputera. Aby naladowac pakiet baterii: 

1 . Zainstaluj pakiet baterii w komputerze. 

2. Podlacz komputer do zewnetrznego zrodla zasilania poprzez 
zasilacz pradu przemiennego. (Wlaczy sie wskaznik baterii). 

Wskaznik wylqczy sie po naladowaniu pakietu baterii do pelna. 
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Roztadowywanie pakietu baterii 
Wytqczanie funkcji hibernacji 

Aby calkowicie roztadowac pakiet baterii, nalezy tymczasowo 
wylaczyc funkcje hibernacji. 

Aby wylaczyc funkcje hibernacji, nalezy: 

» Wybrac ikone miernika energii na pasku zadah lub otworzyc 
okno Opcje zasilania > wybrac karte Hibernacja, a nastepnie 
usunac zaznaczenie pola wyboru Wlacz hibernacje. 

Roztadowywanie pakietu baterii 



PRZESTROGA: Jezeli na czas rozladowywania pakietu baterii 
komputer ma zostac pozostawiony bez nadzoru, przed rozpoczeciem 
rozladowywania nalezy zapisac swojq prace. 



Gdy wskaznik baterii wyiqczy sie (sygnalizujqc tym samym 
natadowanie pakietu baterii do peina), nalezy przystapic 
do rozladowywania pakietu baterii. 

Aby calkowicie roztadowac pakiet baterii: 

1 . Wybierz ikone miernika energii na pasku zadah lub wybierz 
kolejno Start > Panel sterowania > Wydajnosc i konserwacja > 
Opcje zasilania > Schematy zasilania. 

2. Zanotuj ustawienia w kolumnach „Jest podlaczony" 

i „Uzywa baterii", aby moc je przywrocic po zakohczeniu 
kalibracji. 

3. W kazdej z szesciu list rozwijanych wybierz wartosc Nigdy. 

4. Wybierz przycisk OK. 

5. Odlacz komputer od zewnetrznego zrodla zasilania, 
ale go nie wylaczaj. 

6. Korzystaj tylko z zasilania z baterii, dopoki pakiet baterii 
nie zostanie calkowicie rozladowany. Kiedy pakiet baterii 
osiagnie stan niskiego poziomu naladowania, zacznie migac 
wskaznik baterii. Kiedy pakiet baterii ulegnie calkowitemu 
rozladowaniu, wskaznik zasilania/wstrzymania wylaczy 

si§ i nastapi wylaczenie komputera. 
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Ponowne tadowanie pakietu baterii 

1 . Podlacz komputer do zewnetrznego zrodla zasilania i nie 
wylaczaj go do momentu naladowania pakietu baterii do 
pelna i wylaczenia sie wskaznika baterii. 

Podczas ladowania pakietu baterii mozna uzywac komputera, 
jednak iadowanie przebiega szybciej, jezeli komputer jest 
wylaczony. 

2. Wybierz ikone miernika energii na pasku zadari lub wybierz 
kolejno Start > Panel sterowania > Wydajnosc i konserwacja > 
Opcje zasilania > Schematy zasilania. 

3. Przywroc zanotowane wczesniej ustawienia wszystkich 
trzech opcji w kolumnach Jest podlaczony i Uzywa baterii. 

4. Wybierz przycisk OK. 

APRZESTROGA: Aby po zakonczeniu kalibracji pakietu baterii 
wlqczyc ponownie funkcje hibernacji, nalezy wybrac kolejno Start > 
Panel sterowania > Wydajnosc i konserwacja > Opcje zasilania > 
Hibernacja, a nastepnie zaznaczyc pole wyboru Wlqcz hibernacje. 

Procedury oraz ustawienia dotyczqce 
oszczedzania energii baterii 

Korzystajac z opisanych w tej czesci procedur i ustawien 
dotyczqcych oszczedzania energii baterii mozna wydluzyc 
czas pracy komputera zasilanego pakietem baterii. 

Oszcz^dzanie energii podczas pracy 

Aby zmniejszac ilosc zuzywanej energii podczas korzystania 
z komputera, nalezy: 

■ Starac sie podlaczac zasilacz pradu przemiennego, 
szczegolnie w przypadku uzywania napedu CD-ROM lub 
DVD-ROM albo podlaczonych urzqdzen zewnetrznych. 

■ Przerywac polqczenia z sieciq LAN i sieciq bezprzewodowq 
oraz konczyc prace z aplikacjami obslugujqcymi modem, 
jezeli nie sq uzywane. 
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■ Skonfigurowac ustawienia automatycznych limitow czasu 
na wartosci zwiekszajace stopieri oszczedzania energii. 

■ Odlaczac nieuzywane urzadzenia zewnetrzne, ktore nie 
sa. podlaczone do zewnetrznego zrodla zasilania. 

■ Wylaczac lub wyjmowac nieuzywane karty PC Card 
lub cyfrowe karty multimedialne. 

■ Zmniejszac jasnosc ekranu za pomoca^ skrotu Fn+F7. Wiecej 
informacji o korzystaniu ze skrotu Fn+F7 mozna znalezc 

w czesci „Polecenia skrotow klawiaturowych" w rozdziale 
„Ptytka TouchPad i klawiatura". 

■ Korzystac z opcjonalnych gtosnikow wyposazonych 
w osobny system zasilania lub zwiekszac/zmniejszac 
poziom glosnosci w miare potrzeb. 

■ Wylaczac urz^dzenie podlaczone do zlqcza S-Video. 

■ W przypadku przerywania pracy na jakis czas uruchamiac 
stan wstrzymania lub hibernacji albo wylaczac komputer. 

■ Ustawic krotszy czas oczekiwania na wylqczenie sie 
wyswietlacza (5 minut lub mniej). Aby zmienic ustawienia 
limitu czasu, wybrac kolejno Start > Panel sterowania > 
Wydajnosc i konserwacja > Opcje zasilania > Miernik 
energii. Z listy Wylacz monitor wybrac krotszy czas 
oczekiwania, a nastepnie wybrac przycisk OK. 

Wiecej szczegolow dotyczacych korzystania z opcji zasilania 
mozna znalezc w Podrqczniku oprogramowania na tym 
dysku CD (rozdzial „Zasilanie"). 
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Przechowywanie pakietow baterii 

APRZESTROGA: Aby zapobiec uszkodzeniu pakietu baterii, nie nalezy 
poddawac go dlugotrwalemu oddzialywaniu wysokich temperatur. 



Jezeli komputer nie bedzie uzywany oraz podlaczony do 
zrodla zasilania przez okres dluzszy niz dwa tygodnie, nalezy 
wyjac z niego pakiet baterii. 

Wysokie temperatury przyspieszajq proces samoczynnego 
roziadowywania sie pakietu baterii, dlatego nalezy go 
przechowywac w suchym i chlodnym miejscu. 

Przed uzyciem pakietu baterii, ktory nie byl uzywany przez 
miesiac lub dluzej, nalezy przeprowadzic jego kalibracj?. 
Zapewni to wyswietlanie przez komputer dokladnych informacji 
o stanie baterii. 
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Usuwanie zuzytych pakietow baterii 



OSTRZEZENIE: W przypadku nieprawidlowego obchodzenia 
.iAsie z pakietem istnieje ryzyko pozaru lub poparzenia substancjq 

chemicznq. Pakietow baterii nie wolno rozbierac, zgniatac, przekluwac 
ani zwierac ich zewnetrznych stykow. Pakietow baterii nie wolno 
wystawiac na dzialanie temperatur wyzszych niz 60 °C (140 °F) 
ani wrzucac ich do wody lub ognia. 



Zuzytych pakietow baterii nie wolno wyrzucac do zwyklych 
pojemnikow na smieci. 

■ W Europie baterie nalezy oddac do prawidiowego 
skladowania dystrybutorowi odpadow, przekazac do 
recyklingu lub zwrocic firmie HP, autoryzowanemu 
przedstawicielowi firmy HP lub ich agentom. 

■ W innych regionach nalezy skontaktowac sie z najblizszym 
przedstawicielem. Informacje o autoryzowanych 
sprzedawcach i serwisantach znajdujq sie w dolaczonej 

do komputera broszurze Numery telefonow na swiecie. 

Wiecej informacji na temat srodkow ostroznosci i usuwania 
baterii, jak rowniez kompletny tekst informacji agencji 
rzadowych, mozna znalezc w zamieszczonym na tym dysku CD 
podreczniku Uregulowania prawne iprzepisy bezpieczenstwa. 

Wiecej informacji o zasilaniu 

Wiecej informacji na temat oszczedzania energii, ustawiania 
opcji zasilania oraz korzystania ze stanow wstrzymania 
i hibernacji mozna znalezc w rozdziale „Zasilanie" 
w Podreczniku oprogramowania na tym dysku CD. 
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Terminologia zwiqzana z nap$dami 

Dyski twarde sluzq do stalego przechowywania plikow danych 
oraz oprogramowania (np. plikow systemowych, aplikacji czy 
sterownikow). Dysk twardy okresla sie czasem mianem napgdu 
dysku twardego. 

Do opcjonalnych nap^dow dyskow (wybrane modele) zalicza 
si§ napedy dyskietek. Naped dyskietek okresla sie czasami 
mianem napgdu dyskow elastycznych lub napgdem elastycznym. 
Napedy cz^sto sluzq do przechowywania i przenoszenia danych. 

Napedy optyczne to napedy CD i DVD. Napedy te sluzq 
do przechowywania i przenoszenia danych, jak rowniez 
do odtwarzania muzyki i filmow. Napedy DVD majq wieksze 
mozliwosci przechowywania danych niz napedy CD. 



Polaczony naped DVD+RW/R i CD-RW umozliwia zapisywanie 
zarowno na nagrywalnych dyskach CD, jak i na nagrywalnych 
dyskachDVD. 




(g^ Polaczony naped DVD/CD-RW umozliwia zapisywanie na 

nagrywalnych dyskach CD (CD-R i CD-RW), ale nie umozliwia 
zapisywania na nagrywalnych dyskach DVD (DVD+R, DVD+RW, 
DVD-R i DVD-RW). 
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W ponizszej tabeli przedstawiono mozliwosci komputera 

w zakresie odczytywania i zapisywania w napedach optycznych 

w zaleznosci od modelu komputera. 



Nap?d optyczny 


Odczytywanie 


Zapisywanie 


CD-ROM 


Tak 


Nie 


DVD-ROM 


Tak 


Nie 


Potaczony naped 
DVD/CD-RW 


Tak 


Tak, ale tylko 
na dyskach CD 


Potaczony naped 
DVD+RW/R i CD-RW 


Tak 


Tak 



Opcjonalne cyfrowe nap^dy HP USB (wybrane modele) 

kieszonkowymi napedami kart pamieci w formacie SD 
(Secure Digital), ktore sluzq do przechowywania i przenoszenia 
roznych plikow, takich jak pliki obrazow cyfrowych, muzyczne, 
wideo lub pliki danych o duzych rozmiarach. Cyfrowy naped HP 
USB moze zostac podlaczony do opcjonalnej wneki cyfrowej lub 
do portu USB za pomocq schowanego lub wysunietego kabla USB. 

Dyskietki i dyski, ktorych mozna uzywac w napedach, okresla sie 
mianem nosnikow. Zgodnie z konwencjq niniejszego podrecznika 
dyskietki sa. uzywane w napedach dyskietek, a dyski — w napedach 
dyskow o duzej pojemnosci oraz w napedach optycznych, takich jak 
naped CD-ROM lub DVD-ROM. Nosniki obejmuja. dyskietki, dyski 
CD oraz dyski DVD. 
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Sposob obchodzenia si^ z nap$dami 
i nosnikami 



Nap§dy i nosniki to bardzo delikatne elementy komputera, 
z ktorymi nalezy obchodzic sie ostroznie. Ponizej wymieniono 
przestrogi, ktore dotyczq wszystkich napedow. Przestrogi 
dotyczace poszczegolnych procedur zostaly zamieszczone 
w czesciach poswieconych tym procedurom. 



PRZESTROGA: Aby zapobiec uszkodzeniu komputera lub napedu 



i utracie danych, nalezy pamietac o nastepujqcych zaleceniach: 

■ Wewnetrzny dysk twardy nalezy wyjmowac wylqcznie w celu 
naprawy lub wymiany. 

■ Nie nalezy podejmowac prob wyjmowania nosnika cyfrowego 
w trakcie jego uzywania. 

■ Wyladowania elektrostatyczne mogq doprowadzic do 
uszkodzenia podzespotow elektronicznych. Aby zapobiec 
wyladowaniom elektrostatycznym, nalezy przestrzegac 
nastepujqcych srodkow ostroznosci: (1) Przed dotknieciem 
napedu nalezy rozladowac elektrycznosc statycznq zgromadzona 
na powierzchni skory, dotykajqc uziemionego przedmiotu 
metalowego oraz (2) Nalezy unikac dotykania zlqczy napedu. 
Wiecej informacji na temat zapobiegania wyladowaniom 
elektrostatycznym mozna znalezc w czesci „Wytadowania 
elektrostatyczne" w podreczniku Uregulowania prawne i przepisy 
bezpieczensfwa na dysku CD Biblioteka z dokumentacjq. 

■ Uzywanie zbyt duzej sily moze spowodowac uszkodzenie zlqczy. 
Instalujqc naped, nalezy uzyc tylko takiej sity nacisku, ktora 
wystarczy do prawidlowego osadzenia napedu. 

I Z napedem nalezy sie obchodzic bardzo ostroznie. W zadnym 
wypadku nie wolno go upuscic. 



Obchodzenie si$ z nap$dami 
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■ Nalezy unikac umieszczania dysku twardego i dyskietek 
w poblizu urzqdzen wytwarzajqcych pole magnetyczne. 
Do produktow takich nalezq urzqdzenia kasujqce, monitory 
oraz glosniki. Do wytwarzajqcych pole magnetyczne urzqdzen 
zabezpieczajqcych nalezq stosowane na portach lotniczych 
bramki bezpieczenstwa oraz reczne skanery sprawdzajqce. 
Stosowane na portach lotniczych urzqdzenia sprawdzajqce 
bagaze polozone na tasmie transportowej zwykle uzywajq 
promieni Roentgena, ktore sq nieszkodliwe dla dyskow twardych 
i dyskietek. 

■ Nie wolno czyscic napedu przy uzyciu srodkow chemicznych. 

■ Nalezy unikac wystawiania napedu na dziatanie cieczy 
i skrajnych temperatur. 

■ W przypadku koniecznosci przeslania napedu pocztq nalezy go 
zapakowac tak, aby byt chroniony przed wstrzqsami, wibracjami, 
ekstremalnymi temperaturami oraz nadmiernq wilgociq. Paczke 
nalezy opatrzyc naklejkq z napisem „Ostroznie — delikatne 
urzqdzenie". 



Sposob obchodzenia si^ z nosnikami 

/\ PRZESTROGA: Aby zapobiec uszkodzeniu nosnika: 

■ Nie nalezy otwierac metalowej oslony dyskietki ani dotykac dysku 

znajdujqcego sie wewnqtrz dyskietki. 

■ Nie nalezy poddawac dyskietek dzialaniu silnego pola 
magnetycznego (np. wykrywaczy metalu). 

■ Dyski CD i DVD nalezy czyscic tylko za pomocq specjalnych 
zestawow do czyszczenia dyskow (dostepnych w wiekszosci 
sklepow ze sprzetem elektronicznym). 
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Korzystanie z nosnikow 

Unikanie stanu wstrzymania i hibernacji 

APRZESTROGA: Uruchomienie stanu wstrzymania lub hibernacji 
podczas odtwarzania nosnika w napedzie optycznym moze 
spowodowac zatrzymanie odtwarzania lub obnizyc jakosc 
odtwarzania. 



Przed uruchomieniem stanu wstrzymania lub hibernacji 
nalezy wylaczyc wszystkie nosniki. Jesli stan wstrzymania lub 
hibernacji zostanie przypadkowo uruchomiony podczas uzywania 
napedu optycznego, moze pojawic sie komunikat ostrzegawczy: 
Putting the computer into Hibernation or Standby might stop the 
playback. Do you want to continue? (Wprowadzenie komputera 
w stan hibernacji lub wstrzymania moze zatrzymac odtwarzanie. 
Czy chcesz kontynuowac?). Nalezy wybrac opcje No (Nie). 

Aby wyprowadzic komputer ze stanu hibernacji lub wstrzymania, 
nalezy nacisnac na krotko przycisk zasilania. Odtwarzanie 
dzwieku lub obrazu moze zostac wznowione; moze tez zajsc 
potrzeba ponownego uruchomienia odtwarzania nosnika. 

Szczegoly dotyczace stanow wstrzymania i hibernacji mozna 
znalezc w Podrqczniku oprogramowania na tym dysku CD 
(rozdzial „Zasilanie"). 
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Wyswietlanie zawartosci nosnikow 

Autoodtwarzanie, okreslane czasami mianem automatycznego 
uruchamiania, jest funkcja systemu operacyjnego. Funkcja 
autoodtwarzania powoduje wyswietlenie zawartosci nosnika na 
ekranie po wlozeniu nosnika do napedu optycznego i zamknieciu tacy 

Funkcja autoodtwarzania jest domyslnie wlaczona, jednak mozna 
ja. wylaczyc. 

Ustawianie opcji autoodtwarzania 

Funkcje autoodtwarzania wlacza sie i wylacza w systemie 
operacyjnym: 

1 . Wybierz kolejno Start > Moj komputer. 

2. Kliknij prawym przyciskiem ikone napedu optycznego. 

3. Wybierz kolejno Wtasciwosci > karte Autoodtwarzanie, 
a nastepnie wykonaj instrukcje wyswietlane na ekranie. 

Anulowanie autoodtwarzania dyskow audio CD 

Aby dysk audio CD nie byt automatycznie odtwarzany przy 
wlaczonej funkcji autoodtwarzania, nalezy podczas wkladania 
dysku do napedu nacisnac klawisz shift. 

Wyswietlanie zawartosci dysku CD lub DVD 

Jesli funkcja autoodtwarzania jest wylaczona i umieszczenie 
dysku CD lub DVD nie powoduje wyswietlenia zawartosci 
nosnika, mozna te zawartosc wyswietlic recznie: 

1. Wybierz kolejno Start > Uruchom, a nastepnie wpisz: 
X: 

(gdzie X jest oznaczeniem literowym napedu zawierajaxego 
dysk CD lub DVD). 

2. Nacisnij klawisz enter. 

(g^x Oznaczenie napedu to litera alfabetu uzywana do okreslania 
napedu komputera. Aby wyswietlic oznaczenia wszystkich 
napedow w systemie, nalezy wybrac kolejno Start > Moj komputer. 
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Dodawanie napedow do system u 

Wewnetrzny dysk twardy oraz naped optyczny stanowiq 
wyposazenie standardowe komputera. Typ zainstalowanego 
napedu optycznego zalezy od modelu komputera. Funkcje 
dysku twardego mozna rowniez dodawac za pomoca^ 
zewnetrznego dysku twardego lub mikrodysku w postaci 
karty PC Card. 

Niektore modele komputerow zawierajq opcjonalny naped 
dyskietek lub opcjonalny naped cyfrowy HP USB. Cyfrowy 
naped HP USB moze zostac podlqczony do jednego ze zlqczy 
USB lub do opcjonalnej wneki cyfrowej. 

Naped opcjonalny mozna rowniez dodac do systemu, podlaczajac 
go do jednego ze zlaczy USB lub do zlacza 1394. 

Wiecej informacji na temat podlaczania urzadzeri zewnetrznych 
mozna znalezc w rozdziale 6, zatytulowanym „Podlaczanie 
urzadzeri zewnetrznych". Informacje o kartach PC Card znajdujq 
sie w rozdziale 8, zatytulowanym „Rozbudowa komputera". 
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Korzystanie ze wskaznika nap$du IDE 

Wskaznik IDE (Integrated Drive Electronics) wlacza sie, gdy 
system korzysta z wewnetrznego dysku twardego lub napedu 
optycznego. Wskaznik ten jest rowniez nazywany wskaznikiem 
aktywnosci dysku twardego/napedu optycznego. 




Polozenie wskaznika napedu IDE 




Polozenie wskaznika napedu IDE 
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Wktadanie i wyjmowanie nosnikow 



1 . Wlacz komputer. 

2. Nacisnij przycisk zwalniajacy O na przedniej sciance 
napedu, aby odblokowac tace, a nastepnie catkowicie 
wysuri tace (az wyczuwalny bedzie lekki opor) ©. 

3. Poloz dysk CD lub jednostronny dysk DVD na trzpieniu tacy, 
strong z etykietq skierowanq do gory ©. 

4. Delikatnie nacisnij dysk w poblizu otworu, az wskoczy 

na miejsce. Jesli taca nosnika nie zostala wysunieta do korica, 
nachyl dysk pod takim katem, aby mozliwe byio umieszczenie 
go nad trzpieniem, a nastepnie naioz na trzpien. Staraj sie 
trzymac dysk za brzegi, nie za powierzchnie. 
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PRZESTROGA: Aby zapobiec znieksztakeniom odtwarzania lub 
uszkodzeniu nosnika optycznego, przed zainstalowaniem lub wyjeciem 
napedu optycznego nalezy zatrzymac dysk CD lub DVD i zamknqc 
oprogramowanie obslugujqce nosnik. 



Wktadanie dysku CD lub DVD 



Nap$dy 



5. Zamknij tac§ nosnika 0. 




Wkhdanie dysku CD lub DVD do nap$du optycznego 
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Wyjmowanie dysku CD lub DVD 
(przy dost$pnym zasilaniu) 

1 . Wiacz komputer. 

2. Nacisnij przycisk zwalniajacy O na przedniej sciance 
napedu, aby odblokowac tace, a nastepnie calkowicie 
wysuri tace (az wyczuwalny bedzie lekki opor) ©. 

3. Zdejmij dysk z tacy ©, delikatnie naciskajac trzpieri 

i jednoczesnie wyciagajac dysk za krawedzie zewnetrzne. 
Jesli taca nosnika nie wysuwa sie do samego korica, lekko 
przechyl dysk podczas wyjmowania. Staraj sie trzymac dysk 
za brzegi, nie za powierzchni§. 

4. Zamknij tace nosnika. 

5. Wioz dysk do opakowania. 




Wyjmowanie dysku CD lub DVD z napedu optycznego przy 
dostepnym zasilaniu 
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Wyjmowanie dysku CD lub DVD 
(przy niedost$pnym zasilaniu) 

Jesli komputer jest wylaczony lub zasilanie nie jest dostepne, 
przycisk zwalniajacy nosnik w napedzie nie dziala. Aby wyjac dysk 
z napedu optycznego bez uzycia przycisku zwalniajacego nosnik: 

1 . Wsuri koncowke spinacza biurowego do otworu zwalniania © 
na przedniej sciance napedu. 

2. Delikatnie dociskaj spinacz, az taca odblokuje sie, a nastepnie 
wysun tace ©. 

3. Zdejmij dysk z tacy ©. Jesli taca nosnika nie zostala wysunieta 
do konca, przechyl dysk podczas wyjmowania. Staraj sie 
trzymac dysk za brzegi, nie za powierzchnie. 

4. Zamknij tace nosnika. 

5. Wloz dysk do opakowania. 




Wyjmowanie dysku CD lub DVD z napedu optycznego przy 
niedostepnym zasilaniu 
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Wktadanie dyskietki (wybrane modele) 

Aby wlozyc dyskietke do napedu dyskietek, nalezy delikatnie 
wsunac (etykietq skierowanq do gory) do napedu. Kiedy 
dyskietka znajdzie sie nas swoim miejscu, slyszalne bedzie 
charakterystyczne klikniecie. 

Wysuniecie sie przycisku wysuwajacego dyskietke oznacza, 
ze dyskietka zostala wlozona prawidtowo. 




Przycisk zwalniajqcy nosnik z napedu dyskietek 
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Przycisk zwalniajqcy nosnik z napedu dyskietek 

Wyjmowanie dyskietki (wybrane modele) 

Aby wyjac dyskietke z napedu dyskietek: 

1. Nacisnij przycisk wysuwajacy nosnik na obudowie napedu, 
aby wysunac dyskietke. 

2. Wyciqgnij dyskietke z napedu. 

3. Wloz dyskietke do opakowania. 
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Instalowanie opcjonalnego nap$du 
cyfrowego HP USB (wybrane modele) 

Opcjonalne cyfrowe napedy HP USB kieszonkowymi 
napedami kart pamieci w formacie SD (Secure Digital), ktore 
sluzq do przechowywania i przenoszenia roznych plikow, takich 
jak pliki obrazow cyfrowych, muzyczne, wideo lub pliki danych 
o duzych rozmiarach. Cyfrowy naped HP USB moze zostac 
podlqczony do opcjonalnej wneki cyfrowej lub do portu USB. 

Przed zainstalowaniem napedu cyfrowego w komputerze nalezy 
zainstalowac karte pamieci SD w napedzie cyfrowym HP USB. 
W zaleznosci od modelu komputera moze on bye wyposazony 
w karte pamieci SD lub nie. Karty pamieci SD mozna nabyc 
w sklepach komputerowych lub ze sprzetem RTV. 
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Instalowanie opcjonalnej karty pami^ci SD 

Aby zainstalowac karte pamieci SD w napedzie cyfrowym: 
1. Zdejmij oslone napedu cyfrowego. 




2. Wloz karte pamieci SD do gniazda napedu cyfrowego. 
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Podtqczanie opcjonalnego napedu 
cyfrowego do portu USB 

Opcjonalny naped cyfrowy moze zostac podlaczony do portu 
USB za pomocq schowanego lub wysunietego kabla USB. 

Aby podiaczyc naped cyfrowy za pomocq schowanego kabla USB: 

1 . Sprawdz, czy w napedzie cyfrowym zainstalowano karte 
pamieci SD. 

2. Podlacz zlacze USB napedu cyfrowego do portu USB 
komputera. 




Podtqczanie napedu cyfrowego do portu USB 
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Aby podlaczyc opcjonalny nap§d cyfrowy za pomocq 
wysuni^tego kabla USB: 

1. Obracaj kabel USB do jego calkowitego wysuni^cia. 




Wysuwanie kabla USB 
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2. Podiacz zlacze kabla USB do portu USB komputera. 




Podtqczanie wysuni$tego kabla USB do portu USB 




Podtqczanie wysuni$tego kabla USB do portu USB 
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Wktadanie opcjonalnego nap$du 
cyfrowego do opcjonalnej wn$ki cyfrowej 

Aby wlozyc opcjonalny naped cyfrowy do opcjonalnej 
wneki cyfrowej : 

1 . Sprawdz, czy w napedzie cyfrowym zainstalowano karte 
pamieci SD. 

2. Wktadaj delikatnie naped cyfrowy do wneki cyfrowej 
etykietq do gory, az do ustyszenia odgiosu klikniecia. 





Instrukcja obslugi 



4-23 



Nap$dy 




4-24 



Instrukcja obstugi 



Nap$dy 



Wyjmowanie opcjonalnego nap$du 
cyfrowego z opcjonalnej wn^ki cyfrowej 

Aby wyjac opcjonalny naped cyfrowy z opcjonalnej 
wneki cyfrowej : 

1. Nacisnij przycisk zwalniajacy naped O w celu jego 
wysuniecia. 

2. Wyjmij naped z wneki ©. 




Wyjmowanie napedu cyfrowego z wneki cyfrowej 
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Wyjmowanie nap$du cyfrowego z wn$ki cyfrowej 

Wi^cej informacji o oprogramowaniu 
do obstugi nosnikow opcjonalnych 

Programy niezbedne do odtwarzania zawartosci dyskow CD 
i DVD zostaty zainstalowane fabrycznie na komputerze. 
Wiecej informacji mozna znalezc w rozdziale „Multimedia" 
w Podrgczniku oprogramowania na tym dysku CD. 
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Dzwif k i wizja 

Regulowanie glosnosci 

Glosnosc mozna ustawiac za pomocq przyciskow regulacji glosnosci 
komputera lub oprogramowania do regulacji glosnosci. W funkcje 
sterowania glosnosci^ sq tez wyposazone niektore aplikacje. 

Uzywanie przyciskow regulacji glosnosci 

Glosnosc mozna ustawic za pomocq nastepujacych 
przyciskow regulacji glosnosci: 

■ Aby zmniejszyc poziom glosnosci, nalezy nacisnac lewy 
przycisk regulacji glosnosci O. 

■ Aby zwiekszyc poziom glosnosci, nalezy nacisnac prawy 
przycisk regulacji glosnosci O. 

■ Aby wyciszyc dzwiek albo go przywrocic, nalezy nacisnac 
srodkowy przycisk regulacji glosnosci ©. 




Pohzenie przyciskow regulacji ghsnosci 
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■ Aby zmniejszyc poziom glosnosci, nalezy nacisnac lewy 
przycisk regulacji glosnosci O. 

■ Aby zwiekszyc glosnosc, nalezy nacisnac srodkowy przycisk 
regulacji glosnosci O. 

■ Aby wyciszyc dzwiek albo go przywrocic, nalezy nacisnac 
prawy przycisk regulacji glosnosci ©. 




Pohzenie przyciskow regulacji gtosnosci 



Uzywanie ikony regulacji gtosnosci 

Aby umiescic ikone glosnosci na pasku zadan, nalezy, wybrac 
kolejno Start > Panel sterowania > Dzwieki, mowa i urzadzenia 
audio > Glosnosc. Zaznaczyc pole wyboru Umiesc ikone 
glosnosci na pasku zadan. 

Aby wyregulowac glosnosc, nalezy wybrac te ikone. Aby zwiekszyc 
lub zmniejszyc glosnosc, nalezy przesunac suwak odpowiednio 
w gore lub w dol. Aby wyciszyc lub przywrocic glosnosc, nalezy 
zaznaczyc lub usunac zaznaczenie pola wyboru Wycisz. 



©x^ Brak ikony na pasku zadan po zaznaczeniu pola wyboru 

moze oznaczac, ze ikona jest ukryta. Nalezy wybrac strzalke 
lub poziomy pasek na pasku zadan, aby rozwinac widok ikon. 
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Uzywanie glosnikow wewn$trznych 

Giosniki wewnetrzne sluzq do odtwarzania dzwieku 
stereofonicznego pochodzacego z aplikacji, systemow 
operacyjnych, gier, nosnikow, sieci Internet i innych zrodel. 



Podlaczenie do wyjsciowego gniazda dzwiekowego (okreslanego 
rowniez jako wyjsciowe gniazdo typu jack) urzadzenia 
zewnetrznego, na przyklad zestawu stuchawkowo-mikrofonowego, 
powoduje wyiaczenie glosnikow wewnetrznych. 





Poiozenie giosnikow wewnetrznych 
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Podlqczanie urzqdzeh dzwi^kowych 
Gniazda dzwiekowe 

Komputer jest wyposazony w dwa gniazda dzwiekowe: 

■ Wyjsciowe gniazdo dzwiekowe O (okreslane rowniez jako 
wyjsciowe gniazdo typu jack), umozliwiajace podlaczanie 
zestawow stuchawkowo-mikrofonowych, sluchawek oraz 
zewnetrznych glosnikow stereofonicznych. Gniazdo to 
moze rowniez sluzyc do podiaczania funkcji dzwiekowych 
z urzadzeri dzwiekowo-wizyjnych, takich jak telewizor czy 
magnetowid VCR. 

■ Gniazdo mikrofonowe ©, ktore umozliwia podlaczenie 
zewnetrznego mikrofonu monofonicznego lub 
stereofonicznego. 




Poiozenie gniazd dzwiekowych 
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Polozenie gniazd dzwi^kowych 



Uzywanie gniazda mikrofonowego 

Komputer jest wyposazony w stereofoniczne gniazdo mikrofonowe. 
Uzywanie aplikacji sluzacej do nagrywania dzwieku z zewnetrznym 
mikrofonem stereofonicznym umozliwia stereofoniczne 
(dwukanatowe) nagrywanie i odtwarzanie. Uzywanie aplikacji 
sluzacej do nagrywania dzwieku z zewnetrznym mikrofonem 
monofonicznym umozliwia jedynie monofoniczne (jednokanalowe) 
nagrywanie i odtwarzanie stereofoniczne. W rezultacie 
dzwiek bedzie taki sam w obu kanalach (lewym i prawym). 

Gniazdo mikrofonowe obsluguje mikrofony wyposazone 
we wtyk o srednicy 3,5 mm. 
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Uzywanie wyjsciowego gniazda 
dzwiekowego 



A OSTRZEZENIE: Ze wzgledu na ryzyko uszkodzenia sluchu, przed 
zalozeniem sluchawek lub zestawu sluchawkowo-mikrofonowego 
nalezy ustawic odpowiedni poziom glosnosci. 



APRZESTROGA: Ze wzgledu na ryzyko uszkodzenia urzqdzenia 
zewnetrznego, nie nalezy podlqczac wtyku monofonicznego 
do wyjsciowego gniazda dzwiekowego. 



Przy podlaczaniu urzadzeri do wyjsciowego gniazda 
dzwiekowego nalezy pamietac o nastepujacych zaleceniach: 

■ Urzqdzenia nalezy podlaczac wylacznie za pomocq wtyku 
o srednicy 3,5 mm. 

■ Aby osiqgnac mozliwie najwyzszq jakosc dzwieku, 
nalezy uzywac sluchawek o impedancji z przedzialu 
od 24 do 32 omow. 



Podlaczenie do wyjsciowego gniazda dzwiekowego zewnetrznego 
urzqdzenia dzwiekowego powoduje wylaczenie glosnikow 
wewnetrznych. 
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Podlqczanie urzqdzeh S-Video 
Podtqczanie funkcji dzwi^kowych 

Wyjsciowe gniazdo S-Video obsluguje wylacznie sygnaly wizyjne. 

W przypadku konfiguracji ustawieri dotyczacych zarowno funkcji 
dzwiekowych, jak i wizyjnych, np. odtwarzanie filmow DVD 
na ekranie telewizora, niezbedny jest standardowy 3,5-mm kabel 
audio (dostepny w wiekszosci sklepow komputerowych lub 
ze sprzetem RTV). 

Stereofoniczny koniec kabla audio nalezy podlqczyc do 
wyjsciowego gniazda dzwiekowego w komputerze. Drugi koniec 
kabla nalezy podlaczyc do wejsciowego gniazda dzwiekowego 
w urzadzeniu zewnetrznym. 

Podtqczanie funkcji wizyjnych 

Do przesylania sygnalu wizyjnego z wyjsciowego gniazda 
S-Video niezbedny jest standardowy kabel S-Video (dostepny 
w wiekszosci sklepow komputerowych lub ze sprzetem RTV). 

Jeden koniec kabla S-Video nalezy podlaczyc do wyjsciowego 
gniazda S-Video w komputerze. Drugi koniec kabla do nalezy 
podlaczyc do wejsciowego (nie wyjsciowego) gniazda S-Video 
w urzadzeniu zewnetrznym. 
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Pohzenie wyjsciowego gniazda S-Video 




Pohzenie wyjsciowego gniazda S-Video 
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Wtqczanie i wytqczanie urzqdzeh wizyjnych 

Jezeli urzadzenie S-Video jest wlaczone, na jego ekranie 
wyswiedany jest obraz. W przypadku gdy urzadzenie jest 
wylaczone, obraz nie jest wyswiedany 

Urzadzenie wizyjne mozna wlaczyc w jeden z nastepujacych 
sposobow: 

■ Uruchom albo uruchom ponownie komputer. 

■ Przejdz do karty ATI Displays: 

1 . Wybierz kolejno Start > Panel sterowania > 
Wyglad i kompozycje > Ekran > Ustawienia. 

2. Kliknij przycisk Zaawansowane. 

3. Wybierz karte ATI Displays i wybierz przycisk TV Power. 



Aby zmniejszyc zuzycie energii, przed odlaczeniem urzadzenia 
od systemu nalezy je wylaczyc. 



Zmiana systemu telewizji kolorowej 



Systemy telewizji kolorowej okreslajq tryby wysylania i odbierania 
dzwiekowych oraz wizyjnych sygnalow telewizyjnych. Aby mozliwe 
bylo przesylanie sygnalow miedzy komputerem a telewizorem, oba 
urzadzenia muszq obslugiwac ten sam system telewizji kolorowej. 

System NTSC jest powszechnie uzywany na terenie Stanow 
Zjednoczonych, Kanady, Japonii oraz Korei Poludniowej. System 
PAL jest powszechny na terenie Europy, Chin, Rosji oraz Afryki, 
a system PAL-M — w Brazylii. W innych krajach Ameryki 
Poludniowej i Srodkowej mogq bye uzywane systemy NTSC, 
PAL oraz PAL-M. 

Systemy odpowiednie dla danego regionu sq ustawiane fabrycznie 
w przypadku wiekszosci komputerow, ale mozna je zmienic 
na kazdym komputerze. 
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Aby zmienic system telewizji kolorowej: 

1 . Wybierz kolejno Start > Panel sterowania > Wyglad 

i kompozycje > Ekran > Ustawienia. Wybierz przycisk 
Zaawansowane, a nastepnie karte ATI Displays. 

2. Wybierz przycisk TV, a nastepnie karte Format. 

3. Wybierz system telewizyjny wedlug nazwy lub wedlug 
kraju/regionu. 

a. Aby wybrac system wedlug nazwy, kliknij karte Format, 
wybierz system z listy, a nastepnie kliknij przycisk OK. 

b. W celu wybrania systemu domyslnego dla danego regionu 
lub kraju kliknij karte Kraj/Region, wybierz lokalizacje 

z listy, a nastepnie wybierz przycisk OK. 

4. Zatwierdz ponowne uruchomienie komputera. 
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Podtqczanie urzqdzeh 
zewnftrznych 

Podlqczanie urzqdzeh standardowych 

Opisane w tej instrukcji gniazda, zlacza i porty obslugujq 
standardowe urzadzenia zewnetrzne. 

■ Informacje o tym, jakie gniazdo, zlacze lub port jest 
wlasciwy do podlaczenia danego urzadzenia, mozna znalezc 
w dokumentacji dostarczonej wraz z urzadzeniem. 

■ Informacje o instalowaniu lub ladowaniu oprogramowania 
niezbednego do prawidtowego dziaiania urzadzenia, 

na przyklad sterownikow, znajdujq sie w dokumentacji 
urzadzenia, plikach pomocy uzywanego systemu operacyjnego 
lub w witrynie sieci Web producenta urzadzenia. 

Aby podlaczyc standardowe urzadzenie zewnetrzne do komputera: 

1. Jezeli podlaczane jest urzadzenie zasilane, sprawdz, czy jest 
ono wylaczone. 

2. Podlacz urzadzenie do wlasciwego gniazda lub zlacza 
w komputerze. 

3. Jezeli podlaczane jest urzadzenie zasilane, podlacz kabel 
zasilajacy urzadzenia do uziemionego gniazda sieci elektrycznej. 

4. Wlacz urzadzenie. 



Jezeli po prawidlowym podlqczeniu monitora zewnetrznego lub 
innego urzadzenia wyswietlajacego na jego ekranie nie pojawil 
si§ zaden obraz, nalezy za pomocq skrotu Fn+F4 sprobowac 
przelaczyc wyswietlanie na nowe urzadzenie. 



Aby odlaczyc standardowe urzadzenie zewnetrzne od komputera, 
wylacz je (jezeli jest zasilane), a nastepnie odlacz od komputera. 
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Podlqczanie urzqdzen USB 

Port USB (Universal Serial Bus — uniwersalna magistrala szeregowa) 
jest interfejsem sprzetowym, umozliwiajacym podlqczanie do 
komputera urzqdzen zewnetrznych, takich jakklawiatura, mysz, 
naped, drukarka, skaner lub koncentrator USB. Koncentrator jest 
urzqdzeniem Iqczqcym i moze bye zasilany lub niezasilany 

Opcjonalne koncentratory USB podlacza sie do zlqcza USB 
w komputerze lub w opcjonalnej bazie rozszerzeniowej dla 
komputerow przenosnych HP. Umozliwiajq one podlqczenie 
do jednego zlqcza wiecej niz jednego urzqdzenia USB. 
Koncentratory mogq obslugiwac kilka urzqdzen USB. 

■ Koncentratory zasilane muszq bye podlaczone do zewnetrznego 
zrodla zasilania. 

■ Koncentratory niezasilane muszq bye podlqczone albo do zlacza 
USB w komputerze, albo do portu w koncentratorze zasilanym. 

Koncentratory USB obslugujq urzqdzenia USB 2.0 i starsze. 

Do prawidlowego dzialania niektorych urzqdzen USB konieczne 
moze bye zainstalowanie dodatkowego oprogramowania. Zwykle 
jest ono dostarczane wraz z urzqdzeniem. Wiecej informacji 
o oprogramowaniu dodatkowym oraz instrukeje jego instalowania 
mozna znalezc w dokumentacji dolqczonej do urzqdzenia. 




Dwa zlqcza USB z lewej strony i jedno ziqeze USB z prawej 
strony komputera 
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Dwa ztqcza USB z lewej strony i jedno ztqcze USB z prawej 
strony komputera 



Uzywanie urzqdzen USB 

Urzadzenia USB dzialajq w systemie tak samo, jak porownywalne 
urzadzenia bez obsiugi USB, poza jednym wyjatkiem: domyslnie 
urzadzenia USB dzialajq dopiero po zatadowaniu systemu 
operacyjnego obslugujacego standard USB. Standard USB jest 
obstugiwany przez systemy Windows XP Home i Windows XP 
Professional. 

Aby mozliwe bylo uzywanie urzqdzen podlaczonych do zlacza 
USB komputera (np. koncentratora lub klawiatury USB) podczas 
uruchamiania systemu (przed zaladowaniem systemu Windows) 
lub obsiugi aplikacji czy narzedzia niepracujacego w systemie 
Windows, nalezy wlaczyc funkcje tradycyjnej obsiugi urzqdzen 
USB (USB legacy support). 
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Nawiqzywanie polqczeri 

z urzqdzeniami dzialajqcymi 

na podczerwieh (wybrane modele) 

Niektore modele komputera sq zgodne ze specyfikacjq 
IrDA i mogq nawiqzywac polqczenia z innymi urzqdzeniami 
wyposazonymi w port podczerwieni i rowniez zgodnymi 
ze specyfikacjq IrDA. Standardowa szybkosc polqczeri 
na podczerwieri wynosi 4 megabity na sekunde (Mb/s). 

Port podczerwieni obsluguje zarowno polqczenia o malej 
szybkosci (do 1 15 kilobitow na sekunde — Kb/s), jak 
i polqczenia o duzej szybkosci (do 4 Mb/s). 

Wydajnosc komunikacji w podczerwieni zalezy od: 

■ wydajnosci urzqdzenia peryferyjnego 

■ odleglosci i kata odchylenia miedzy urzqdzeniami 
dzialajqcymi na podczerwien 

■ uzywanych aplikacji 

■ zaklocen lub przeszkod miedzy urzqdzeniami 

Komunikacja w podczerwieni polega na przesylaniu sygnalow 
za pomocq niewidzialnej wiqzki promieni podczerwonych. Do jej 
przeprowadzenia wymagany jest wolny (pozbawiony przeszkod) 
tor miedzy portami. 
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Nawiqzywanie polqczenia z urzqdzeniem dziahjqcym 
na podczerwieh 




Nawiqzywanie polqczenia z urzqdzeniem dziahjqcym 
na podczerwieh 
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Ustanawianie transmisji w podczerwieni 

Wiecej informacji o oprogramowaniu do obslugi komunikacji 
w podczerwieni znajduje sie w plikach pomocy systemu 
operacyjnego. 

Aby skonfigurowac urzadzenia do optymalnej transmisji, nalezy: 

■ Przygotowac porty obydwu urzqdzen do transmisji. 

<^ Port podczerwieni komputera jest wtaczany catkowicie przy 
kazdym uruchomieniu komputera. 

■ Ustawic porty podczerwieni obu urzqdzen tak, aby 
byiy zwrocone ku sobie, a odleglosc miedzy nimi nie 
przekraczala 1 metra. 

■ Ustawic porty podczerwieni zwrocone bezposrednio ku 
sobie. Kat zasiegu promieniowana emitowanego przez 
urzadzenia wynosi 30 stopni, zatem porty nie mogq bye 
odchylone o wiecej niz 15 stopni od osi Iqczqcej oba porty. 

■ Oslonic porty przed bezposrednim oddziatywaniem 
swiatla sionecznego, jarzeniowego lub fluorescencyjnego. 

■ Umiescic urzqdzenia w miejscu, w ktorym do 

portow podczerwieni nie bedq docierac sygnaty pochodzace 
z urzqdzen zdalnego sterowania lub innego sprzetu 
bezprzewodowego, na przyklad telefonu komorkowego, 
sluchawek czy urzadzenia dzwiekowego. 

■ Zadbac o to, aby podczas transmisji nie bylo zmieniane 
polozenie urzqdzen oraz by na torze podczerwieni nie znalazl 
sie zaden obiekt mogqey przerwac wiqzke. 

Unikanie uruchamiania stanu wstrzymania 
podczas komunikacji w podczerwieni 

Jezeli komputer znajduje sie w stanie wstrzymania, transmisja 
w podczerwieni nie moze zostac zainicjowana. 

Uruchomienie stanu wstrzymania podczas trwania transmisji 
w podczerwieni powoduje zatrzymanie transmisji. Aby wyprowadzic 
komputer ze stanu wstrzymania, nalezy nacisnqc na krotko 
przycisk zasilania. Po wyprowadzeniu komputera z tego stanu 
transmisja moze zostac wznowiona. Jezeli transmisja nie zostanie 
wznowiona, nalezy urachomic ponownie komputer. 
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Podlqczanie opcjonalnej 
blokady kablowej 



Rozwiazania zabezpieczajace pelniq funkcje odstraszajacq. 
Rozwiazania te nie zapobiegajq niewlasciwemu uzyciu 
czy kradziezy produktu. 

Aby zamocowac zabezpieczajacq blokade kablowa; 

1. Okrec kabel zabezpieczajacy wokol nieruchomego, stalego 
obiektu O. 

2. Wloz klucz © do blokady kablowej ©. 

3. Wloz blokade kablowq (z wlozonym kluczem) do gniazda 
kabla zabezpieczajacego O. 

4. Obroc klucz w kierunku przeciwnym do ruchu wskazowek 
zegara, a nastepnie wyjmij go. 





Podlqczanie blokady zabezpieczajqcej 



Instrukcja obslugi 



6-7 



Podlqczanie urzqdzen zewn^trznych 




Podlqczanie blokady zabezpieczajqcej 

Wi^cej informacji o innych funkcjach zabezpieczeri komputera 
znajduje si§ w rozdziale „Zabezpieczenia" w Podrgczniku 
oprogramowania na tym dysku CD. 



6-8 



Instrukcja obstugi 



7 



Potqczenia modemowe 

i sieciowe 



Korzystanie z modemu 
(wybrane modele) 

Niektore modele komputera sa. wyposazone w gniazdo 
telefoniczne RJ-11, kabel modemowy i preinstalowany 
modem V.92. Modem komputera mozna podlaczyc do linii 
telefonicznej, co umozliwi komunikacje z innymi komputerami 
na calym swiecie. Dzieki temu mozliwe jest korzystanie 
z Internetu, wysylanie i odbieranie wiadomosci e-mail 
oraz wysylanie i odbieranie faksow za pomocq komputera. 
Komputer zawiera kilka programow wspolpracujacych 
z modemem: 

■ Internet Explorer, umozliwiajacy przegladanie sieci 
World Wide Web; 

■ Outlook Express, umozliwiajacy wysylanie i odbieranie 
wiadomosci e-mail; 

■ Konsola faksu systemu Windows, oprogramowanie 
umozliwiajace wysylanie i odbieranie faksow. 

W celu uzyskania najlepszej wydajnosci mozna polaczyc 
si? z dowolnym uslugodawcq internetowym (ISP) albo 
sieciq modemowy wyposazonq we wspolpracujqce modemy 
V.90 lub V.92. Liste numerow telefonow obslugujqcych 
standard V.90 lub V.92 mozna uzyskac od uslugodawcy ISP. 
(Standard V.92 umozliwia korzystanie z technologii wstrzymania 
modemu, ktora pozwala na przerwanie sesji internetowej w celu 
odebrania polaczenia telefonicznego, a nastepnie wznowienie 
sesji po ukonczeniu rozmowy). 
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A OSTRZEZENIE: Ze wzgledu na ryzyko porazenia prqdem, pozaru 
lub uszkodzenia sprzetu, nie wolno podlqczac kabla telefonicznego 
do gniazda sieciowego RJ-45. 



A OSTRZEZENIE: Podtqczenie komputera do linii cyfrowej moze 
spowodowac nieodwracalne uszkodzenie modemu. Jezeli modem 
zostanie przypadkowo podlqczony do linii cyfrowej, nalezy 
go natychmiast odlqczyc. 



APRZESTROGA: Wbudowany modem komputera nie moze pracowac 
z liniami wielonumerowymi ani centralami abonenckimi (PBX), nie moze 
zostac podlqczony do telefonu monetowego ani nie wspolpracuje 
z liniami typu „party line". Niektore z tych polqczeri mogq spowodowac 
wygenerowanie nadmiernego napiecia elektrycznego, co moze 
doprowadzic do nieprawidlowego dzialania modemu wewnetrznego. 
Przed podtqczeniem modemu nalezy sprawdzic typ linii telefonicznej. 



APRZESTROGA: Gniazda telefoniczne cyfrowej sieci PBX przypominajq 
wyglqdem gniazda telefoniczne RJ-1 1, nie sq jednak przystosowane 
do podfqczania modemu. 



Modem musi zostac podlaczony do analogowej linii telefonicznej. 

Maksymalna szybkosc w przypadku faksowania wynosi 
14,4 Kb/s, nawet jesli modem moze pobierac dane z wiekszq 
szybkosciq. 

Wiecej informacji na temat podlaczania i konfigurowania 
modemu znajduje sie w zamieszczonym na tym dysku CD 
podreczniku Korzystanie z modemu i praca w sieci. 
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Podtqczanie modemu do gniazda RJ-11 

Ponizej przedstawiono sposob podlaczania kabla 
modemowego RJ- 1 1 . 




Podiqczanie kabla modemowego RJ-1 1 




Podtqczanie kabla modemowego RJ-1 1 
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Podtqczanie modemu za pomocq adapteru 

Gniazda telefoniczne w poszczegolnych krajach mogq sie miedzy 
sobq roznic. Aby uzywac modemu i kabla RJ-1 1 poza krajem, 
w ktorym zostal kupiony komputer, nalezy nabyc odpowiedni 
dla danego kraju adapter modemu. Wiecej szczegolow 
dotyczqcych uzywania komputera na catym swiecie znajduje 
sie w zamieszczonym na tym dysku CD podreczniku 
Korzystanie z modemu i praca w sieci. 

Aby podiaczyc modem do analogowej linii telefonicznej, jezeli 
scienne gniazdo telefoniczne nie jest typu RJ-1 1: 

1. Podlacz kabel modemowy do gniazda RJ-11 w komputerze O. 

2. Podlacz kabel modemowy do adapteru modemu ©. 

3. Podlacz odpowiedni dla danego kraju adapter do sciennego 
gniazda telefonicznego ©. 




Podtqczanie kabla modemowego za pomocq adapteru modemu 
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Podtqczanie kabla modemowego za pomocq adapteru modemu 

Specjalne ograniczenia w niektorych krajach 

■ Wiele krajow narzuca okres zawieszenia nastepujacy 
po wielokrotnych niepomyslnych probach nawiazania 
poiqczenia z uslugodawcq. Liczba niepomyslnych prob 
oraz okres oczekiwania przed kolejnq probq rozniq sie 
w zaleznosci od kraju. Nalezy zasiegnac informacji 

u lokalnego dostawcy uslug telefonicznych. 

■ Uzywany podczas korzystania z modemu wewnetrzny 
ochronnik przeciwprzepieciowy moze zapobiec uszkodzeniu 
komputera wywolanemu piorunem lub innym udarem 
elektrycznym. Podczas uzywania modemu nalezy podlaczyc 
do kabla modemowego dowolny zatwierdzony ochronnik 
przeciwprzepieciowy. 
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Zmicma ustawieh modemu 

Modem jest juz skonfigurowany w sposob zapewniajacy mu 
zgodnosc z systemami telefonicznymi i modemami w wiekszosci 
regionow. Jednak w pewnych sytuacjach moze zajsc potrzeba 
zmiany ustawien modemu w celu dopasowania ich do 
warunkow lokalnych. W razie pytari zwiazanych z lokalnymi 
wymaganiami nalezy skontaktowac sie z dostawcq uslug 
telefonicznych. 

Zmiana ustawien modemu: 

■ Panel sterowania. Ustawienia modemu mozna zmieniac 
w oknie Opcje telefonu i modemu w Panelu sterowania. 

W tym celu nalezy wybrac kolejno Start > Panel sterowania > 
Poiqczenia sieciowe i internetowe. W lewym panelu nalezy 
wybrac pozycje Opcje telefonu i modemu. Na karcie 
Modemy mozna wybrac przycisk Wlasciwosci w celu 
ustawienia szybkosci poiqczenia, a na karcie Reguly 
wybierania numeru — przycisk Edycja w celu ustawienia 
opcji wybierania numeru. 

■ Oprogramowanie komunikacyjne. Wiele aplikacji 
komunikacyjnych udostepnia opcje umozliwiajace 
kontrolowanie ustawien modemu. Informacje mozna znalezc 
w pomocy uzywanego oprogramowania. 

■ Polecenia AT. Wiele warunkow pracy modemu mozna 
ustawiac za pomocq polecen AT modemu. Polecenia AT 
to specjalne ciqgi znakow wysylane do modemu w celu 
ustanowienia okreslonych warunkow. Polecenia te zwykle 
zaczynajq sie prefiksem AT. 

Aby otworzyc okno Opcje telefonu i modemu w Panelu 
sterowania, nalezy wybrac kolejno Start > Panel sterowania > 
Poiqczenia sieciowe i internetowe. W lewym panelu nalezy 
wybrac pozycje Opcje telefonu i modemu. Na karcie Modemy 
nalezy wybrac przycisk Wlasciwosci. Polecenia AT mozna 
wpisywac na karcie Zaawansowane w polu przeznaczonym 
na ustawienia dodatkowe. 



7-6 



Instrukcja obstugi 



Poiqczenia modemowe i sieciowe 



Podlqczanie do sieci lokalnej (LAN) 

Komputer jest wyposazony w gniazdo sieciowe RJ-45 
i preinstalowany uklad 10BASE-T/100BASE-TX Ethernet. 
Komputer obsluguje transmisje o maksymalnej szybkosci 
10 Mb/s w przypadku podlaczenia do sieci lOBASE-Toraz 
100 Mb/s — w przypadku podlaczenia do sieci 100BASE-TX. 
Jezeli kabel sieciowy nie jest dolaczony do komputera, mozna 
go nabyc w wiekszosci sklepow ze sprzetem elektronicznym. 

Komputer mozna podlaczac do sieci LAN umozliwiajacych 
dostep do udostepnionych zasobow sieciowy ch, takich jak 
drukarki i serwery plikow w sieci firmowej, oraz korzystanie 
z sieci Internet. 

Aby podlaczyc komputer do sieci LAN: 

1. Sprawdz, czy istniejaca siec LAN obsluguje poiqczenia 
Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX. 

2. Podlacz zakupiony kabel sieciowy do gniazda RJ-45 O 
w komputerze. 

3. Podlacz drugi koniec kabla do gniazda sieciowego LAN ©. 

4. System Windows automatycznie wykryje i skonfiguruje 
polaczenie sieci LAN. Aby wyedytowac ustawienia, otworz 
okno Poiqczenia sieciowe w Panelu sterowania. 

Stan poiqczenia jest wskazywany przez dwa wskazniki 
gniazda RJ-45 ©: 

■ Zolty wskaznik informuje o aktywnosci sieciowej. 

■ Zielony wskaznik informuje o obecnosci lacza. 
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Podtqczanie kabla sieciowego RJ-45 




Podtqczanie kabla sieciowego RJ-45 

Informacje o konfigurowaniu i uzywaniu polaczeri sieci LAN 
mozna znalezc w pomocy systemu Windows. Nalezy wybrac 
kolejno Start > Pomoc i obstuga techniczna. Informacje 
dotyczace sieci mozna uzyskac od jej administratora. 
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Wtqczanie i wytqczanie potqczenia 
sieciowego 

Aby zaoszczedzic energie, nalezy wylaczac polaczenie sieciowe, 
jezeli nie jest uzywane. 

■ Aby wylaczyc polaczenie sieciowe, nalezy wylogowac 
sie z sieci, a nastepnie odlaczyc kabel sieciowy 

■ Aby wlaczyc polaczenie sieciowe, nalezy podlaczyc 
kabel sieciowy, a nastepnie zalogowac sie do sieci. 

Nawiqzywanie bezprzewodowych 
polqczen sieciowych (wybrane modele) 

Niektore modele komputera sq wyposazone w bezprzewodowe 
urzadzenie sieciowe, ktore moze laczyc sie przez fale radiowe 
z bezprzewodowq sieciq lokalnq (WLAN) 802.1 la, 802.1 lb lub 
802. 11 g, a nastepnie uzyskiwac dostep do komputerow i innych 
zasobow w tej sieci (funkcja dostepna tylko w niektorych krajach). 

Siec bezprzewodowa udostepnia wszystkie funkcje typowej 
sieci „okablowanej", ale zapewnia dodatkowo mobilnosc. 
Aby komputer mogl bye mobilny, musi bye podlaczony do sieci 
za pomocq sygnalow radiowych, a nie kabli. Dzieki temu mozliwe 
jest przenoszenie sie z miejsca na miejsce, na przyklad z gabinetu 
do sali konferencyjnej, pozostajac caly czas w obrebie sieci. 




Pohzenie anteny urzqdzenia bezprzewodowego 
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Pohzenie anteny urzqdzenia bezprzewodowego 



^\ OSTRZEZENIE: Wystawienie na dziatanie promieniowania 
iAo czestotliwosci radiowej. 

Emitowana moc wyjsciowa tego urzqdzenia jest nizsza niz limity 
promieniowania o czestotliwosci radiowej ustalone w normie FCC. 
Niemniej jednak urzqdzenie powinno bye uzywane w sposob 
minimalizu|qcy jego potencjalny kontakt z czlowiekiem podczas 
normalnej obslugi. Aby uniknqc przekroczenia limitow promieniowania 
o czestotliwosci radiowej okreslonych w normie FCC, nalezy zadbac o to, 
aby odleglosc czlowieka od anteny nie byla mniejsza niz 20 cm (8 cali) 
podczas normalnej obslugi, nawet gdy wyswietlacz jest zamkniety. 
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Wtqczanie i wytqczanie komunikacji 
bezprzewodowej 

Sieci bezprzewodowe i modemy komorkowe to przyklady 
urzadzeri korzystajacych z komunikacji bezprzewodowej. 
Mozliwosc uzywania tych urzadzeri moze bye ograniczona 
w pewnych sytuacjach lub srodowiskach, np. podczas podrozy 
samolotem. W razie jakichkolwiek watpliwosci nalezy spytac 
o pozwolenie przed wlaczeniem na komputerze obslugi sieci 
bezprzewodowej . 

W niektorych krajach, na przyklad we Wloszech lub Singapurze, 
do korzystania z funkeji komunikacji bezprzewodowej konieczne 
moze bye nabycie specjalnej licencji. 

Do wiaczania i wylaczania funkeji bezprzewodowych 802.11a, 
802.11b i 802.1 lg sluzy przycisk wlaczania/wylaczania 
komunikacji bezprzewodowej. Przycisk ten umozliwia tez 
wlaczanie opcjonalnych funkeji bezprzewodowych Bluetooth®. 
Nacisniecie przycisku wlaczania/wylaczania komunikacji 
bezprzewodowej nie powoduje jednak utworzenia poiqczenia 
bezprzewodwego. Do ustanowienia poiqczenia bezprzewodowego 
wymagane mogq bye dodatkowy sprzet i oprogramowanie. 

Po wlaczeniu funkeji bezprzewodowych wlqcza sie wskaznik 
pracy bezprzewodowej na przycisku wlaczania/wylaczania 
komunikacji bezprzewodowej lub w prawym rogu plyty gornej. 
Umiejscowienie wskaznika rozni sie w zaleznosci od modelu. 
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Wprowadzenie komputera w stan wstrzymania, hibernacji lub 
wylaczenie go powoduje tez wylaczenie funkcji komunikacji 
bezprzewodowej . 




Naciskanie przycisku w\qczania/wy\qczania komunikacji 
bezprzewodowej 




Naciskanie przycisku w\qczania/wy\qczania komunikacji 
bezprzewodowej 
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Podtqczanie komputera do sieci 
bezprzewodowej 

Komputer mozna polqczyc albo z punktem dostepu dajqcym 
dostep do sieci lokalnej, albo bezposrednio z innym komputerem 
(siec „ad hoc"). 

Przed podlqczeniem komputera do istniejqcej sieci 
bezprzewodowej 802.11a, 802.11b lub 802. llg nalezy 
skonfigurowac komputer. Aby uzyskac szczegoly dotyczqce 
konfigurowania komputera do pracy w sieci bezprzewodowej, 
nalezy otworzyc okno Pomoc i obsluga techniczna, a nastepnie 
wprowadzic slowo „bezprzewodowy" jako wyszukiwany temat. 
Wyswietlone zostanq przeglqdy, samouczki, artykuly oraz 
instrukcje opisujace krok po kroku sposob konfigurowania 
urzqdzeri bezprzewodowych. 

Aby sprawdzic stan poiqczenia bezprzewodowego, nalezy: 

» Wybrac kolejno Start > Panel sterowania > Poiqczenia 
sieciowe i internetowe, a nastepnie zaznaczyc polaczenie. 

Spmwdzanie stanu potqczenia 
bezprzewodowego 

Jezeli komputer znajduje sie w zasiegu sieci bezprzewodowej, 
automatycznie nawiqzuje polaczenie. 

Aby sprawdzic stan poiqczenia bezprzewodowego, nalezy: 

» Otworzyc okno Poiqczenia sieciowe i internetowe 

w Panelu sterowania, a nastepnie zaznaczyc polqczenie. 
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Nawiqzywanie bezprzewodowych 
polqczen Bluetooth (wybrane modele) 

Jezeli komputer jest wyposazony w funkcje komunikacji 
bezprzewodowej Bluetooth, mozna za jego pomocq nawiazywac 
polaczenia radiowe o malym zasiegu z bezprzewodowq sieciq 
PAN (Personal Area Network — siec prywatna) i uzyskiwac 
dostep do innych urzadzeri zgodnych ze standardem Bluetooth, 
takich jak inne komputery, telefony komorkowe czy drukarki. 

Szczegolowe informacje na temat korzystania z sieciowych 
polqczen bezprzewodowych Bluetooth mozna znalezc na 
dolaczonym do komputera dysku CD Bluetooth. Dysk ten 
zawiera przeglady i instrukcje opisujace krok po kroku sposob 
konfigurowania i uzywania urzadzenia bezprzewodowego 
Bluetooth. 
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Uzyskiwanie elementow 
do rozbudowy 

Uzyskiwanie informacji i skladanie zamowien zwiazanych 
z rozbudowy sprzetu i akcesoriami moze odbywac sie poprzez 
witryne sieci Web firmy HP, dostepnq pod adresem 
http://www.hp.com/support. 

Mozna rowniez skontaktowac sie z autoryzowanym sprzedawcq, 
dystrybutorem lub serwisantem produktow firmy HP, korzystajac 
z dolaczonej do komputera broszury Worldwide Telephone 
Numbers (Numery telefonow na swiecie), ktora jest dostepna 
tylko w jezyku angielskim. 

Informacje o rozbudowie sprzetu o zgodne elementy dostepne 
sa_ rowniez online w Centrum pomocy i obslugi technicznej. 
Aby otworzyc okno Centrum pomocy i obslugi technicznej, 
nalezy nacisnac skrot klawiaturowy Fn+F1 . 

AOSTRZEZENIE: Norma FCC nie zezwala na uzywanie w tym 
komputerze urzqdzen w standardzie Mini PCI, ktore nie posiadajq 
homologacji. Zainstalowanie takiego urzqdzenia PCI moze 
spowodowac nieprawidlowq prace komputera i pojawianie sie 
komunikatow ostrzegawczych. Aby wznowic poprawnq prace 
komputera, nalezy usunqc urzqdzenie bez homologacji. Jesli komunikat 
ostrzegawczy wyswietla blqd urzqdzenia Mini PCI, nalezy 
skontaktowac sie z centrum obslugi klientow HP. 
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Uzywanie kart PC Card 



Karta PC Card to male akcesorium (wielkosci karty kredytowej), 
zaprojektowane zgodnie z zaleceniami specyfikacji kart PCMCIA 
(ang. Personal Computer Memory Card International 
Association). Komputer obsluguje zarowno karty 32-bitowe 
(CardBus), jak i 16-bitowe karty typu PC Card — w zaleznosci 
od modelu komputera. 

Za pomocq kart PC Card mozna dodac do komputera modem, 
funkcje dzwiekowe, pamiec, dysk twardy czy funkcje cyfrowego 
aparatu fotograficznego. Za pomocq kart modulu PC Smart Card 
Reader czy identyfikacji biometrycznej mozna podniesc poziom 
zabezpieczen komputera. 



Uzywany w komputerze typ karty PC Card (Type I lub Type II) 
rozni si§ w zaleznosci od modelu. Karty wideo ze zmianq skali 
obrazu (Zoomed video PC Card) nie sq obslugiwane. 



PRZESTROGA: Zainstalowanie oprogramowania do obslugi okreslonej 



karty PC Card, dostarczanego przez jej producenta, moze uniemozliwic 
uzywanie kart PC Card innych producentow. Jesli w dokumentacji 
dostarczonej wraz z kartq PC Card znajduje sie polecenie zainstalowania 
sterownikow urzqdzenia, nalezy stosowac sie do nastepujqcych zalecen: 

■ Nie nalezy instalowac innego oprogramowania (uslug zwiqzanych 
z kartami i portami, programow obslugi kart), ktore mogq bye 
dostarczane przez producentow kart. 

■ Nalezy instalowac wylqcznie sterowniki przeznaczone dla 
uzywanego systemu operacyjnego. 
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Konfigurowanie karty PC Card 




Rozbudowa komputera 



Wktadanie karty PC Card 



APRZESTROGA: Aby zapobiec uszkodzeniu zlqczy karty PC Card, przy 
wkladaniu karty PC Card do gniazda nalezy uzyc minimalnej sity nacisku. 



1. Trzymajac karte PC Card etykietq do gory, skieruj ziaczem 
w strong komputera. 

2. Delikatnie wsuwaj karte w gniazdo, az zostanie w nim dobrze 
osadzona. 




Wkladanie karty PC Card 
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Zatrzymywanie i wyjmowanie 
karty PC Card 

APRZESTROGA: Aby zapobiec utracie danych lub zablokowaniu 
systemu, przed wyj^ciem karty PC Card nalezy |q zatrzymac. 



Zatrzymywanie kart PC Card (nawet tych, ktore nie uzywane) 
powoduje zmniejszenie poboru energii. 



1 . Aby zatrzymac karte PC Card, wybierz na pasku zadan ikone 
Bezpieczne usuwanie sprzetu, a nastepnie wybierz karte 

PC Card, ktora ma zostac zatrzymana. (Aby ikona 
Bezpieczne usuwanie sprzetu zostala wyswietlona, nalezy 
kliknac na pasku zadan ikone Pokaz ukryte ikony). 

2. Aby zwolnic karte PC Card z gniazda, nacisnij przycisk 
zwalniajqcy karte PC Card O. 

3. Delikatnie wyciagnij karte ©. 




Wyjmowanie karty PC Card 
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Wyjmowanie karty PC Card 

Korzystanie z cyfrowych kart 
multimedialnych (wybrane modele) 

Opcjonalne cyfrowe karty multimedialne sa. wymiennymi 
urzadzeniami pamieci masowej umozliwiajacymi wygodne 
przechowywanie danych i wspoluzytkowanie ich z innymi 
urzadzeniami (np. z urzadzeniami PDA, aparatami i innymi 
komputerami wyposazonymi w karty pamieci). 

Cyfrowe gniazdo multimedialne typu 5-w-l obsluguje 
nastepujace formaty cyfrowych kart multimedialnych: 

■ Secure Digital (SD) 

■ MultiMediaCard 

■ Memory Stick 

■ Memory Stick Pro 

■ SmartMedia 
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Wktadanie cyfrowej karty multimedialnej 



APRZESTROGA: Aby zapobiec uszkodzeniom zlqczy cyfrowych kart 
multimedialnych, przy wktadaniu cyfrowej karty multimedialnej do 
gniazda nalezy uzyc minimalnej sity nacisku. 



Aby wlozyc cyfrowq kart? multimedialna; 

1. Trzymajac kart? etykietq do gory (w przypadku karty SD — 
„stronq palca" do gory), skieruj zlaczem w strone 
komputera. 

2. Wsuwaj karte do cyfrowego gniazda multimedialnego, 
az zostanie w nim prawidtowo osadzona. 




Wkhdanie cyfrowej karty multimedialnej 
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Wyjmowanie cyfrowej karty multimedialnej 

APRZESTROGA: Aby zapobiec utracie danych lub zablokowaniu 
systemu, przed wyjeciem cyfrowej karty multimedialnej nalezy jq 
zatrzymac. 



Aby wyjac cyfrowq karte multimedialna; 

1. Zatrzymaj karte, zamykajac wszystkie pliki i aplikacje, ktore 
jej uzywajq. (Aby zatrzymac transfer danych, wybierz 
przycisk anulowania w oknie kopiowania w systemie 
operacyjnym). 

2. Pchnij karte do korica, a nastepnie jq zwolnij. Spowoduje 
to wysuniecie karty O. 

3. Wyciqgnij karte z gniazda ©. 




Wyjmowanie cyfrowej karty multimedialnej 
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Wylqczanie opcjonalnej cyfrowej karty 
multimedialnej 

Karta znajdujaca sie w cyfrowym gniezdzie multimedialnym 
pobiera energie, nawet jesli nie jest uzywana. Wylaczenie karty 
powoduje zmniejszenie poboru energii. Aby wylaczyc karte 
multimedialnq, nalezy: 

» Wybrac kolejno Start > Moj komputer. Kliknac prawym 
przyciskiem myszy naped przypisany do karty, a nastepnie 
wybrac polecenie Wysun. Karta zostanie zatrzymana, ale nie 
zostanie zwolniona z gniazda. 
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Zwi^kszanie ilosci pamieci 

Ilosc pamieci RAM (Random Access Memory — pamiec 
o dostepie swobodnym) w komputerze mozna zwiekszyc, 
instalujac opcjonalny modul pamieci zatwierdzony przez 
firmeHP. 

Komputer zawiera 2 gniazda pamieci, z ktorych jedno jest 
przeznaczone na opcjonalny modul rozszerzenia pamieci 
o pojemnosci 128 MB, 256 MB, 512 MB lub 1024 MB. 

Niektore modele komputera sa. dostarczane z pustym gniazdem 
pamieci. W innych modelach gniazdo pamieci zawiera 
preinstalowany modul pamieci, ktory mozna wymienic 
w dowolnej chwili. 

Wyswietlanie informacji o pamieci 

Zwiekszenie ilosci pamieci RAM powoduje zwiekszenie przez 
system operacyjny miejsca na dysku twardym zarezerwowanego 
dla pliku hibernacyjnego. 

Jezeli po zwiekszeniu ilosci pamieci RAM pojawiajq sie 
problemy zwiqzane z trybem hibernacji, nalezy sprawdzic, czy na 
dysku twardym znajduje sie wystarczajaca ilosc wolnego miejsca, 
wymaganego dla wiekszego pliku hibernacyjnego. 

■ Aby wyswietlic informacje o rozmiarze pamieci RAM 
zainstalowanej w komputerze, nalezy: 

Wybrac kolejno Start > Panel sterowania > Wydajnosc 
i konserwacja > System > Ogolne. 

■ Aby wyswietlic ilosc wolnego miejsca na dysku twardym 
oraz ilosc miejsca wymaganq dla pliku hibernacyjnego, 
nalezy: 

Wybrac kolejno opcje Start > Panel sterowania > Wydajnosc 
i konserwacja > Opcje zasilania > Hibernacja. 
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Wyjmowanie i wktadanie modutu pamieci 



OSTRZEZENIE: Ze wzgledu na ryzyko porazenia prqdem 
iA elektrycznym, ponizszq procedure nalezy wykonywac wylqcznie 
w komorze pamieci. Wneka dysku twardego i komora pamieci to 
jedyne wewnetrzne komory komputera dostepne dla uzytkownika. 
Dostep do pozostalych elementow komputera jest mozliwy tylko przy 
uzyciu dodatkowych narzedzi i moze go uzyskac jedynie pracownik 
autoryzowanego serwisu firmy HP. 



A OSTRZEZENIE: Ze wzgledu na ryzyko porazenia prqdem 
i uszkodzenia komputera, przed przystqpieniem do instalowania 
modulu pamieci nalezy wylqczyc komputer, odlqczyc od niego kabel 
zasilajqcy i wyjqc wszystkie pakiety baterii. 



APRZESTROGA: Aby zapobiec uszkodzeniu podzespolow komputera 
przez wyladowania elektrostatyczne: Przed przystqpieniem do 
wykonywania ponizszej procedury nalezy pozbyc sie 
ladunkow elektrostatycznych, dotykajqc uziemionego metalowego 
przedmiotu. Wiecej informacji na temat zapobiegania wytadowaniom 
elektrostatycznym mozna znalezc w podreczniku Uregulowania prawne 
i przepisy bezpieczehstwa na tym dysku CD. 



1. Zapisz swojq prace, a nastepnie zamknij system i wylacz 
komputer. W przypadku watpliwosci czy komputer jest 
wylaczony, czy tez znajduje si? w stanie hibernacji, nacisnij 
na krotko przycisk zasilania. Jezeli ekran zostanie 
przywrocony do poprzedniego stanu, zapisz swojq prace, 
zamknij wszystkie aplikacje, a nastepnie wylacz komputer. 

2. Odlacz wszystkie urzadzenia zewnetrzne podlaczone 
do komputera. 

3. Odlacz kabel zasilajqcy. 

4. Wyjmij pakiet baterii. 
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5. Obroc komputer spodem do gory. 

6. Odkr§c wkr§t mocujacy pokryw? komory pami^ci O, 
a nast^pnie odchyl pokryw? i zdejmij ©. 




Otwieranie komory pami^ci 
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Otwieranie komory pami^ci 
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7. Wyjmij lub zainstaluj modul pami^ci. 
Aby wyjac modul pami^ci: 

a. Odciagnij zatrzaski mocujace znajdujace si§ po obu 
stronach modulu O. (Modul odchyli si§ ku gorze). 

b. Chwyc modul za kraw^dzie, a nast^pnie delikatnie 
wyciagnij go z gniazda ©. 

c. Wyj^ty modul pami^ci umiesc w zabezpieczonym 
elektrostatycznie opakowaniu. 




Wyjmowanie modulu pami$ci 
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Aby wlozyc modui pami^ci: 

a. Przyloz kraw^dz modulu do gniazda rozszerzenia (tak aby 
styki karty zostaly wyrownane ze stykami gniazda) O. 

b. Trzymajac modui pod katem 45 stopni, wcisnij go do 
gniazda, az zostanie osadzony ©. 

c. Docisnij modui, tak aby zostal unieruchomiony przez 
zatrzaski mocujace. 




Instalowanie modulu pami^ci 
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8. Przyloz zaczepy pokrywy komory pamieci do szczelin 
w obudowie komputera. 

9. Docisnij pokrywe do obudowy O. 

10. Wloz i przykrec wkret mocujacy pokrywe do komputera ©. 

11. Wloz pakiet baterii, podlacz zasilacz pradu przemiennego 
i uruchom ponownie komputer. 




Zamykanie komory pamieci 
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Zamykanie komory pami^ci 
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Wymiana dysku twardego 

Dysk twardy nalezy wyjmowac tylko w celu wymiany. 
Aby wymienic podstawowy dysk twardy: 

1. Zapisz swojq prace, a nastepnie zamknij system i wylacz 
komputer. W przypadku watpliwosci czy komputer jest 
wylaczony, czy tez znajduje si§ w stanie hibernacji, nacisnij 
na krotko przycisk zasilania. Jezeli ekran zostanie 
przywrocony do poprzedniego stanu, zapisz swojq prac§, 
zamknij wszystkie aplikacje, a nastepnie wylacz komputer. 

2. Odlacz wszystkie urzadzenia zewnetrzne podlaczone 
do komputera. 

3. Odlacz od komputera kabel zasilajacy lub inne 
zrodio zasilania zewnetrznego. 

4. Wyjmij z komputera wszystkie pakiety baterii. 

5. Obroc komputer spodem do gory. 

6. Odkrec dwa wkrety mocujace zespot dysku twardego O, 
a nastepnie odchyl dysk twardy do gory ©. 




Odkrecanie wkretow mocujqcych zespot dysku twardego 
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7. Wyjmij zespol dysku twardego z wneki. 

8. Usuri 4 wkrety wspornika dysku twardego O. 

9. Wyjmij dysk twardy ze wspornika ©. 




Wyjmowanie dysku twardego ze wspornika 
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10. Wloz nowy dysk twardy do wspornika O. 

1 1 . Przykr^c 4 wkr^ty wspornika dysku twardego ©. 




Wkhdanie dysku twardego do wspornika 
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12. Wloz ponownie zespol dysku twardego do wneki, az zostanie 
dobrze osadzony O. 

13. Przykrec dwa wkrety mocujace zespol dysku twardego ©. 
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Wiecej informacji o rozbudowie 
komputera 

Dodatkowe informacje o instalowaniu, wyjmowaniu i uzywaniu 
opcjonalnego urzadzenia mozna znalezc w dostarczonej wraz 
z nim dokumentacji. 
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Warunki otoczenia 



Czynnik 


Miary metryczne 


Miary USA 


Temperature 


Praca 


od 0 ° do 35 °C 
(bez zapisu 
na nosnikach 
optycznych) 
od 5 ° do 35 °C 
(z zapisem na 
nosnikach 
optycznych) 


od 32 0 do 95 °F 
od 41 0 do 95 °F 


Przechowywanie 
i transport 


od -20 0 do 60 ° C 


od -4 ° do 140 °F 


Wilgotnosc wzgledna (bez kondensacji) 


Praca 


od 10% do 90% 


od 10% do 90% 


Przechowywanie 
i transport 


od 5 % do 95 % 


od 5 % do 95 % 


Wysokosc nad poziomem morza (przy cisnieniu atmosferycznym) 


Praca 


od -15 do 3 048 m 


od -50 do 
10 000 stop 


Przechowywanie 
i transport 


od -15 do 12 192 m 


od -50 do 
40 000 stop 
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Dane techniczne 



Wartosci znamionowe zasilania 



Zasilanie wejsciowe 


vvanosc znamionowa 


Napiecie robocze 


100-240 V (prad przemienny, 




wartosc skuteczna) 


Zakres czestotliwosci roboczej 


od 50 do 60 Hz 




(prad przemienny) 


Przy zasilaniu ze 


18,5 V pradu statego 


zrodta pradu statego 


6,5 A 


<^ Ten produkt jest przystosowany do systemow zasilania IT 


w Norwegii z napieciem faza-do-fazy nieprzekraczajacym 


240 V rms. 
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Indeks 



A 

adapter kabla modemowego 

odpowiedni dla danego kraju 7-4 
adapter modemu odpowiedni dla 

Japonii 1-35 
antena urzadzenia 

bezprzewodowego 7-9 
aplikacja systemu Windows, 

klawisz 1-14, 1-15 
AT, polecenia 7-6 
autoodtwarzanie/automatyczne 

uruchamianie 4-6 

B 

bateria, wskaznik 1-5, 1-6, 

1-19, 1-20 
bateria, zatrzask 

zwalniajacy 1-31, 1-32 
blok klawiszy, 

klawisze 1-16, 1-17 
blokada kablowa 6-7 

c 

caps lock, wskaznik 1-7, 1-8 
Centrum pomocy i obslugi 

technicznej 2-8 
cyfrowe gniazdo 

multimedialne 1-23, 8-10 
cyfrowe karty multimedialne 8-6 



cyfrowe napedy HP USB 
instalowanie 4-17 
podlaczanie do portu USB 4-19 
wkladanie do opcjonalnej 

wneki cyfrowej 4-23 
wkladanie karty SD 4-17 

D 

dane o wysokosci nad poziomem 

morza 9-1 
dysk twardy 
definicja 4-1 
wymiana 8-21 
dysk twardy, wewnetrzny 

miejsce wymagane dla pliku 

hibernacji 8-11 
wyswietlanie ilosci wolnego 
miejsca 8-11 
dysk, definicja 4-2, 4-3 
dyskietka, definicja 4-2, 4-3 

E 

elementy na plycie gornej 

komputera 1-5 
elementy na spodzie 

komputera 1-31, 1-32 
elementy z lewej strony 

komputera 1-23, 1-25 
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Indeks 



elementy z prawej strony 
komputera 1-27, 1-29 
etykieta atestow modemu 1-33 
etykieta Certyfikatu 

Autentycznosci 1-33 
etykieta Certyfikatu 

Autentycznosci Microsoft 1-33 
etykieta certyfikatu urzadzenia 

bezprzewodowego 1-33 
etykiety 

atesty modemu 1-33 
Certyfikat Autentycznosci 

Microsoft 1-33 
certyfikat urzadzenia 

bezprzewodowego 1-33 
etykieta serwisowa 1-33 
identyfikacyjna produktu 1-33 
system 1-33 

F 

funkcyjne, klawisze 1-16, 1-17 

G 

glosniki 5-3 

wewnetrzne stereofoniczne 
1-19, 1-20 

zewnetrzne (opcjonalne) 5^- 
glosnosc, regulowanie 5-1 
gniazda typu jack 

dzwiekowe, wyjsciowe 5-4 

mikrofon 1-27, 1-30, 5-4 

RJ-ll,telefon 1-21, 1-22 

RJ-45, sieciowe 1-28, 
1-30, 7-7 

sluchawki 1-27, 1-29 



wyjsciowe S-Video 1-28, 

1-30, 5-7 
zobacz tef zlacza; port 
podczerwieni 
gniazdo mikrofonowe 1-27 
gniazdo typu jack sluchawek 1-27 
gniazdo wyjsciowe,zo£>acz tez: 
wyjsciowe gniazdo dzwiekowe 

H 

hibernacja 

konczenie dzialania 1-9, 1-1 1 
niski poziom naladowania 

baterii 3-8 
unikanie podczas odtwarzania 

nosnikow 4-5 
uruchamianie 1-9, 1-11 

I 

IDE, wskaznik 1-7, 1-8, 
1-18, 1-20 

K 

kabel modemowy 1-35 

kabel S-video, podlaczanie 5-7 

kabel zabezpieczajacy, blokada 

(opcjonalna) 6-7 
kabel zabezpieczajacy, 

gniazdo 1-23, 1-25 
kabel zasilajacy 1-35 
kable 

dzwiek 5-7 

modem 1-35, 7-3 

S-Video 5-7 

zabezpieczenia 6-7 

zasilanie 1-21, 1-22 



lndeks-2 



Instrukcja obsiugi 



Indeks 



karta PC Card 
funkcje 8-2 
konfigurowanie 8-2 
umiej sco wienie 

elementow 1-23, 1-25 
wkladanie/wyjmowanie 8-3 
zwiekszanie pamieci 
RAM 8-11 
klawiatura numeryczna 
przelaczanie funkcji 

klawiszy 2-17 
wlaczanie i wylaczanie 2-15 
klawiatura zewnetrzna 
(opcjonalna) 
klawiatura numeryczna 2-13 
polaczenie USB 6-3 
klawisz Fn, w skrotach 
klawiaturowych 2-5 
klawisz z logo systemu 

Windows 1-14 
klawisze 

aplikacje systemu 

Windows 1-14, 1-15 
blok klawiszy 1-16, 

1-17, 2-13 
Fn 2-5 

funkcyjne 1-16, 1-17 
logo systemu 

Windows 1-14, 1-15 
num lock 2-15 

Quick Launch Buttons 1-13, 

1-14, 1-15 
skroty klawiaturowe 2-5 
zobacz tef przyciski 
klawisze funkcyjne 2-5 



klucz produktu 

(Product Key) 1-33 
koncentrator USB 6-2 
konfiguracje wneki napedu 

optycznego 1-24, 1-26 

M 

Memory Stick 8-6 
Memory Stick Pro 8-6 
mikrofon zewnetrzny 5-5 
mikrofon, gniazdo typu jack 1-30 
mikrofon, zewnetrzny 5^- 
modem 

adapter odpowiedni dla danego 
kraju 1-35, 7-4 

AT, polecenia 7-6 

kabel 1-35, 7-3 

konfigurowanie 7-6 

okresy zawieszenia 7-5 

podlaczanie 7-2 

ustawienia 7-6 
modem, adapter 7-4 
monitor zewnetrzny (opcjonalny) 

przelaczanie wyswietlania 2-8 

zlacze 1-21, 1-22 
MultiMediaCard 8-6 
multimedialne skroty 
klawiaturowe 2-10 

N 

naped CD-ROM 
anulowanie 

autoodtwarzania 4-6 
definicja 4-1 
wkladanie/wyj mowanie 

dyskow 4-9 
wyswietlanie zawartosci 4-6 



Instrukcja obslugi 



lndeks-3 



Indeks 



naped DVD-ROM 
definicja 4-1 
wkladanie/wyj mowanie 

dyskow 4-9 
wyswietlanie zawartosci 4-6 
naped dyskietek 

identyfikowanie 1-24 
wkladanie/wyj mowanie 
dyskietek 4-15 
naped dyskow elastycznych, naped 
dyskietek zobacz: naped 
dyskietek 
naped dyskow, zobacz: 

naped optyczny 
naped optyczny 
anulowanie 

autoodtwarzania 4-6 
autoodtwarzanie 4-6 
dostepne typy 4-1 
korzystanie z multimedialnych 
skrotow 

klawiaturowych 2-10 
unikanie stanu wstrzymania 

i hibernacji 4-5 
wkladanie/wyj mowanie 

nosnikow 4-9 
zobacz tez: nosniki, naped 
napedy 

CD-ROM 4-1, 4-2 
cyfrowy naped HP 

USB 1-24, 1-26, 4-2 
DVD-ROM 4-1, 4-2 
dysk twardy 8-21 
dyskietka 1-24, 1-26, 4-15 
naped polaczony 

DVD/CD-RW 4-2 



optyczny 1-24 

pielegnacja 4-3 

polaczony naped DVD+RW/R 

i CD-RW 4-2 
wplyw urzadzeri 
bezpieczeristwa 
na lotniskach 4—4 
wysylanie 4-4 
zobacz tez: naped optyczny 
nosniki 

pielegnacja A-A 
wplyw urzadzeri 
bezpieczeristwa 
na lotniskach 4-4 
nosniki, naped 

pielegnacja 4-3, 4-4 
typy i terminy 4-2 
wkladanie/wyj mowanie dysku 

CD lub DVD 4-9 
wplyw urzadzeri 
bezpieczeristwa 
na lotniskach 4-4 
wyswietlanie zawartosci 4-6 
num lock 2-15, 2-17 
num lock, wskaznik 1-7, 1-8 
numer 

klucz produktu 

(Product Key) 1-33 
szeregowe 1-33 
numer seryjny 1-33 
numeryczna, klawiatura 2-13 
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Indeks 



okresy zawieszenia, modem 7-5 
oprogramowanie 

autoodtwarzanie/automatyczne 
uruchamianie/automatyczne 
powiadamianie przy 
wkladaniu 4-6 
obsluga USB 6-3 
podczerwieri 6-A 
oszczedzanie energii, porady 3-11 
otwory wentylacyjne 1-21, 1-22, 
1-23, 1-31, 1-32 

P 

pakiety baterii 

kalibrowanie 3-9 

ladowanie 3-4 

niski poziom naladowania 
baterii 3-7 

oszczedzanie energii 3-11 

przechowywanie 3-13 

recykling 3-14 

usuwanie 3-14 

wkladanie/wyjmowanie 3-2 

wskazniki naladowania 3-6 

zmiana zrodla zasilania 3-1 
pamiec 

umiej sco wienie komory 1-31 
umiej sco wienie niszy 1-32 
wyswietlanie ilosci 8-11 



podrozowanie z komputerem 
etykieta atestow modemu 1-33 
etykieta certyfikatu urzadzenia 

bezprzewodowego 1-33 
numer seryjny 1-33 
temperatura pakietu 

baterii 3-13 
warunki otoczenia 9-1 
polaczenie bezprzewodowe 

Bluetooth 7-14 
polaczenie z sieciq LAN 7-7 
port podczerwieni 
laczenie 6^1 
polozenie 1-28, 1-30 
zobacz tez: zlacza; gniazda 
typu jack 
port rozszerzen 1-28, 1-30 
plytka dotykowa TouchPad, 

zobacz: urzadzenia wskazujace 
projektor (opcjonalny) 

przelaczanie wyswietlania 2-8 
zlqcze monitora zewnetrznego 
1-21, 1-22 
przewijanie, przycisk 2-2, 2-3 
przewody 1-35 

przycisk uspienia, zobacz: stan 

wstrzymania 
przycisk wlaczania/wylaczania 

komunikacji bezprzewodowej 

1-15,1-20,7-11 
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Indeks 



przyciski 

bezprzewodowa 1-15, 1-20 
glosnosc 1-10, 1-12, 1-19, 

1- 29, 5-1, 5-2 

plytka dotykowa TouchPad 

2- 1, 2-3 
przewijanie 2-2, 2-3 
Quick Launch Buttons 1-13 
zasilanie 1-9, 1-11 
zwalniajacy karte PC Card 

1-23, 1-25, 8-5 
przyciski Quick Launch Buttons 
funkcyjne 1-13 
przypisywanie 2-12 

R 

RAM (Random Access 

Memory) 8-11 
RJ-11, gniazdo telefoniczne 

kabel modemowy 7-3 

polozenie 1-21 

przeznaczenie 1-22, 1-35 
RJ-45, gniazdo sieciowe 

polozenie 1-28, 1-30 

stan polaczenia 7-7 

s 

Secure Digital (SD) 8-6 
serwisowa, etykieta 1-33 
skroty klawiaturowe 

identyfikowanie 2-5 

korygowanie jasnosci 
wyswietlacza 2-8, 2-9, 2-10 

nosniki 2-10 

przelaczanie wyswietlania 2-8 
uruchamianie stanu 

wstrzymania 2-9 
wprowadzanie z klawiatury 

zewnetrznej 2-8 
znaczenie 2-7 



SmartMedia 8-6 
sluchawkowo-mikrofonowy 

(opcjonalne), podlaczanie 5^ 
sluchawki, gniazdo typu jack 1-29 
sluchawki, zestaw 
sprzet 

elementy na plycie gornej 

komputera 1-5, 1-7, 1-8 
elementy wyswietlacza 

1-1, 1-2 
elementy z lewej strony 
komputera 1-23, 1-25 
elementy z prawej strony 
komputera 1-27, 1-29 
elementy z przodu komputera 

1-18, 1-20 
elementy z tylu komputera 

1-21, 1-22 
modernizacja 8-1 
przewody i kable 1-35 
S-Video, gniazdo wyjsciowe 1-28, 

1-30, 5-7 
system operacyjny, klucz 

produktu 1-33 
system telewizji NTSC 5-9 
system, etykieta 1-33 
systemy telewizyjne PAL 
i PAL-M 5-9 

T 

telewizor (opcjonalny) 

podlaczanie dzwieku 5^t- 
zmiana systemu telewizji 
kolorowej 5-9 

temperatura, uzytkowanie 9-1 
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Indeks 



uregulowania prawne 

etykieta atestow modemu 1-33 
etykieta certyfikatu urzadzenia 

bezprzewodowego 1-33 
etykieta systemu 1-33 
urzadzenia bezpieczeristwa na 

lotniskach 4-4 
urzadzenia dzwiekowe, 

podlaczanie 5-4 
urzadzenia peryferyjne, zobacz: 
urzadzenia zewnetrzne 
(opcjonalne) 
urzadzenia USB (opcjonalne) 
podlaczanie 6-2 
wlaczanie 6-3 
urzadzenia wskazujace 
plytka dotykowa 

TouchPad 2-1, 2-3 
ustawianie preferencji 2-4 
urzadzenia zewnetrzne 
(opcjonalne) 
podlaczanie/odlaczanie 6-1 
podczerwien 6^1 
USB 6-2, 6-4 
urzadzenie bezprzewodowe 
podlaczanie LAN 7-7 
wlaczanie i wylaczanie 7-1 1 
urzadzenie wizyjne 
gniazdo wyjsciowe 

S-Video 5-8 
podlaczanie dzwieku 5-7 
wlaczanie i wylaczanie 5-9 



VCR (opcjonalny), wyjsciowe 
gniazdo dzwiekowe 5-4 

w 

wneka dysku twardego 

1-31, 1-32 
wneka na bateri§ 1-32 
wskaznik aktywnosci 

napedu 1-7, 1-8 
wskaznik cyfrowego gniazda 

multimedialnego 1-8 
wskaznik klawiatury 1-7, 1-8 
wskaznik komunikacji 

bezprzewodowej 1-29, 7-1 1 
wskaznik zasilania/wstrzymania 

1-6, 1-18, 1-20 
wskazniki 

bateria 1-5, 1-6, 1-19, 1-20 
caps lock 1-7, 1-8 
cyfrowe gniazdo 

multimedialne 1-8 
IDE 1-7, 1-8, 1-18, 1-20, 4-8 
klawiatura 1-7, 1-8 
numlock 1-7, 1-8, 2-15 
wlaczanie/wylaczanie 
komunikacji 

bezprzewodowej 1-29, 7-1 1 
zasilanie 1-5, 1-6 
zasilanie/wstrzymanie 1-5, 

1-6, 1-18, 1-20 
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Indeks 



wstrzymanie 

koriczenie dzialania 1-9, 

1-11,2-9 
unikanie podczas komunikacji 

w podczerwieni 6-6 
unikanie podczas odtwarzania 

nosnikow 4-5 
uruchamianie 2-9 
wskaznik 

zasilania/wstrzymania 1-5, 

1-6, 1-18 
wyjsciowe gniazdo dzwiekowe 
polozenie 5-4 
podlaczanie urzadzeri 5-6 
wyladowania elektrostatyczne 

(ESD) 8-12 
wyswietlacz wewnetrzny 
jasnosc 2-8, 2-9, 2-10 
przelaczanie obrazu 2-8 
umiej sco wienie 

elementu 1-1, 1-2 
wyswietlacz, wylacznik 1-10, 

1-12, 1-19 
zobacz tez: monitor zewnetrzny 

(opcjonalny) 

z 

zabezpieczenia, funkcje 6-7 
zabezpieczenia, PC Smart Card 

Reader (opcjonalne) 8-2 
zapoznanie z elementami 

komputera 1-1 
zasilacz pradu przemiennego 
identyfikowanie 1-35 
odlaczanie 3-1 



zasilanie 

Opcje zasilania, okno 3-7 
oszczedzanie 3-11 
przelaczanie miedzy zasilaniem 

pradem przemiennym 

i bateriq 3-1 
rozwiazywanie problemu 

niskiego poziomu 

naladowania baterii 3-8 
wartosci znamionowe 9-2 
wskaznik 1-5, 1-6 
zasilanie, przycisk 1-9, 1-1 1 
zlacza 

1394 1-27, 1-30 
modem 7-2 
monitor zewnetrzny 

1-21, 1-22 
naped 4-3 

rownolegle 1-21, 1-22 
rozszerzenie 1-28, 1-30 
USB 1-24, 1-27, 1-30, 6-2 
zasilanie 1-21, 1-22 
zobacz tez: port podczerwieni, 
gniazda typu jack 
zlaxza USB 1-24, 1-27, 1-30 
zlacze rownolegle, 
polozenie 1-21, 1-22 
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